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Gerbiami klientai!

ACciii uz Jusy pasirinkima!
Kietojo kuro katilai, pagaminti P] ,,ALTEP-CENTR* apriipins Juisy namus $iluma. Didelis
katily efektyvumo koeficientas leis taupiai naudoti kura.

DEMESIO! Dél nuolatinio darbo tobulinant gaminij, didinant jo patikimuma ir
gerinant kokybe, gali biiti atliekami konstrukcijos pakeitimai, kurie neatsispindi Siame
naudojimo vadove.

1 Ivadas

Naudojimo vadovas yra neatsiejama katilo dalis, todél vartotojas turi biiti ja apriipintas.
Katilas turi buti montuojamas laikantis Siame vadove nustatyty principy ir taikomy nacionaliniy
standarty bei taisykliy. Katilo eksploatavimas vadovaujantis Siais dokumentais uztikrina saugy ir
patikimg darbg ir yra pretenzijy pateikimo pagrindas.

Gamintojas neatsako uz pazeidimus, atsiradusius dél netinkamo katilo montavimo ir
naudojimo instrukcijoje nurodytuy salygu nesilaikymo.

Pirkdami katilg, paprasykite patikrinti jo komplektacijg. Patikrinkite, ar katilo numeris
sutampa su katilo pase nurodytu numeriu. Pardavus katila, pretenzijos del nepilnos
komplektacijos nebus priimtos.

Pries pradedant eksploatuoti katilg, po gabenimo esant zemesnei nei 0 °C temperatiirai, ji
reikia palaikyti kambario temperatiiroje 8 valandas.



2 Pagrindinés saugos taisyklés
Eksploatuojant katilus reikia laikytis kai kuriy pagrindiniy saugos taisykliy, bitent:

2.1 DraudZziama eksploatuoti katila be apsauginio voZtuvo ir (arba) be katilo saugos
grupés.

2.2 Draudziama Kkatilus eksploatuoti iki 18 mety asmenims be suaugusiyju
priezitiros.

2.3 Nelieskite katilo Slapiomis rankomis, kad iSvengtuméte elektros smiugio.

2.4 Draudziama atlikti bet kokius katilo darbus ar valyti katilg, jei jis neatjungtas
nuo maitinimo Saltinio. Norédami tai padaryti, pagrindinj jungiklj, esantj ant automatikos
valdymo bloko ir elektros skydelio reikia pasukti j padétj ,,ISJUNGTA.

2.5 Draudziama Keisti saugos ir kontrolés jtaisy veikima negavus Sios irangos
gamintojo leidimo ir rekomendaciju.

2.6 Draudziama traukti, plésti, sukti i§ katilo iSeinancius elektros laidus, net jei
maitinimas yra atjungtas.

2.7 Kambaryje, kuriame sumontuotas katilas, draudziama uzkimsti ar sumazinti
ventiliacijos angy dydj.

2.8 Draudziama palikti katila atmosferos krituliy poveikiui. Katilas
nesuprojektuotas, kad galima biity montuoti lauke ir neturi automatinés apsaugos nuo
apledéjimo sistemy.

2.9 Patalpoje, kurioje jirengtas katilas, draudziama laikyti degias medziagas ir
priemones.

DEMESIO!

Katilai turi buiti montuojami, priziiirimi ir eksploatuojami laikantis galiojanc¢iy
standarty ir taisykliy.

NELEISKITE VAIKAMS IR PASALINIAMS ASMENIMS BUTI ARTI KATILO!



3 Katilo paskirtis

Katilai skirti buitiniy, pramoniniy ir kity patalpy, kuriose jrengta centrinio Sildymo sistema,
Sildymui, Silumos paruoSimui ir tiekimui technologinéms reikméms, kaip kurg naudojant malkas,
medienos atliekas, akmens anglj, pjuveny ir durpiy briketus bei vienkartines durpes.

Katilo konstrukcija leidzia efektyviausiai panaudoti Silumag, iSsiskiriancig deginant jvairiy
risiy mazai kaloringg kietajj kura, tuo tarpu didZiausia katilo Sildymo galia pasiekiama deginant
antracita.

Vienos kuro apkrovos degimo trukmé tiesiogiai priklauso nuo Sildomo objekto kuro riiSies
ir kokybés, bei Silumos nuostoliy.

Katilg galima naudoti tik rankiniu kietojo kuro tiekimo rezimu.

Katilg galima eksploatuoti tik rankiniu kietojo kuro tiekimo rezimu.

4 Katily techninés charakteristikos

Pagrindinés ,,Neus-Praktik* (ir ,,Neus-Praktik-Plus*) tipo katily techninés charakteristikos
(1 pav.) parodytos 1 lentel¢je.
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1 paveikslas — katilo ,,Neus-Praktik* (ir ,,Neus-Praktik-Plus“) matmeny brézinys
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1 lentelé — Pagrindinés ,,Neus-Praktik* katily (ir ,,Neus-Praktik-Plus*) techninés
charakteristikos

Katilo ,,Neus-Praktik* (,,Neus-Praktik-

Parametras Mat. vnt «
Plus®) standartas

Nominali katilo Sildymo galia (galingumas) kw 12 15 20 25 30
Silumos perdavimo pavirSiaus plotas katile m? 1,8 2.4 2,6 2,9 3,1
Efektyvumo koeficientas (kuras: akmens anglis), ne maziau % 86

gylis mm 450 | 520 | 560 | 600 640
Pakuros matmenys plotis mm 285 285 285 285 285

aukstis mm 485 | 485 535 585 645

tiris dm’ 62 72 85 100 118
Katilo vandens talpa 1 55 73 82 91 102
Katilo svoris be vandens kg 170 185 200 | 215 235
Reikalinga iSmetamyjy dujy trauka Pa 23-30
Rekomenduojama minimali vandens temperatiira °C 58
Maksimali vandens temperatiira °C 85
Nominalus (maksimalus darbinis) vandens slégis MPa 0,15
Bandomasis vandens slégis, ne daugiau MPa 0,30

Elektros energijos sanaudos (valdiklis + ventiliatorius) (230
V, 50 Hz), ne daugiau (#ik ,, Neus-Praktik-Plus*)

B 450 | 450 | 450 | 450 450

(620) | (620) | (620) | (620) | (620)

H 1190 | 1155 | 1205 | 1255 | 1315

Katilo gabarity matmenys H1 mm 1075 | 1075 | 1125 | 1175 | 1235
H2 224 | 224 | 224 | 224 224

L 870 | 945 | 985 | 1025 | 1065

L1 610 | 680 | 720 | 760 800

Pakrovimo dureliy matmenys aukiztis mm 205 | 205 | 205 | 205 205
plotis mm 285 | 285 | 285 | 285 285

Jungiamosios angos (iSorinio skersmens) dydis mm 159 159 159 159 159

Tiesioginio ir grjztamojo tinklo vandens atSakiniy

vamzdziy skersmuo (DN) mm 40 50 50 50 50

skerspjiivio plotas cm? 200 | 200 | 200 | 200 200
Rekomenduojami dumtraukio | vidinis skersmuo mm 160 160 160 160 160
parametrai au.ks.tls (maziausias m 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0
leistinas)
Apsauginio voztuvo (DN) jungties skersmuo mm 15 15 15 15 15
Reikalingas apsauginio voztuvo slégio vertés suveikimo MPa 0.20
atsakas
Pastaba:

Apvaliuose skliaustuose esantys matmenys skirti ,,Neus-Praktik-Plus* katilui.




5 Komplektacija
Katilo tiekimo rinkinj sudaro:

- Surinktas katilas 1 vnt.;
- Automatikos valdymo blokas 1 vnt. (tik katilams ,,Neus-Praktik-Plus*);
- Ventiliatorius 1 vnt. 1 vnt. (tik katilams ,,Neus-Praktik-Plus®);
- Valymo rinkinys 1 vnt. 1 vnt.;
- Naudojimo vadovas 1 vnt.

Automatikos valdymo blokas, ventiliatorius (tik katilams ,,Neus-Praktik-Plus‘) tiekiamas
gamintojo pakuotése.

6 Katilo konstrukcijos apraSymas

Katilo iSvaizda ir pagrindiniai elementai parodyti 2 paveiksle.

Konstrukciniu pozitiriu katilas yra surinkta suvirinta konstrukcija, susidedanti i§ korpuso (1
poz., 2 pav.) su degimo kamera (pakura) (2 poz., 2 pav.). Konvekcing katilo dalj sudaro trijy eigy
Silumokaitis (3 poz., 2 pav.), kuris yra tiesiai vir§ pakuros.

Katilo korpusas pagamintas i$ gretasienio formos su dvigubomis sienomis, kurias skiria
vandens pertvaros (16 poz., 2 pav.). Ant iSorinio korpuso pavirSiaus po dekoratyviniu apdangalu
yra pritvirtinta Silumin¢ izoliacija (17 poz., 2 pav.).

Degimo procesui skirtas kuras pakraunamas ant degimo groteliy (13 poz., 2 pav.) per
pakrovimo duris (5 poz., 2 pav.). Kuras deginamas katile maisant su oru, kuris tiekiamas j pakura
taip:

- ,,Neus-Praktik* katile — per oro tiekimo voztuvo angg (20 poz., 2a pav.), kuris
uzdarytas dangc€iu, po degimo grotelémis. Degimo procesui reikalingg oro kiekj
reguliuoja mechaninis traukos reguliatorius, kuris jtempdamas ar atlaisvindamas granding
kontroliuoja voztuvo dangCio padéti. Traukos reguliatorius néra jtrauktas j katilo
tiekimo komplektq;

- ,,Neus-Praktik-Plus* katile — po degimo grotelémis su tiekimo ventiliatoriumi (22 poz.,
2b pav.). Degimo procesui reikalingo oro kiekj reguliatorius automatiskai reguliuoja (23
poz., 2b pav.)

Ventiliatoriui sumontuoti galite naudoti specialig junge, esancig ant Soniniy katilo korpuso
sieny po dekoratyviniu apdangalu (21 poz., 2 pav.), arba sumontuoti ventiliatoriy ant dureliy (6
poz., 2 pav.) vietoj oro tiekimo voztuvo (20 poz., 2 pav.)

Aukstos temperatiiros degimo produktai, praeinantys per Silumokaitj, konvekcijos btdu
perduoda Silumg Silumos nesikliui (vandeniui), kuris cirkuliuoja per katilo vandens apvalkala.

Silumos nesiklio tiekimas ir nutekéjimas atlickamas atitinkamai per griztanéio tiekiamo
vandens (8 poz., 2 pav.) ir tiesioginio tieckiamo vandens (7 poz., 2 pav.) atSakinius vamzdzius.

ISmetamosios dujos iSeina j diimtraukj per virSutingje katilo dalyje esancig anga (11 poz., 2
pav.).

Kuro degimo proceso metu susidarantys pelenai subyra j apating katilo korpuso dalj.

Virsutinéje katilo korpuso dalyje yra katilo apsauginio voztuvo jungtis (10 poz., 2 pav.).

Ant galinés korpuso sienos, jos apatin€je dalyje, yra jungtis vandens isleidimui i$ katilo (9
poz., 2 pav.).

Patikrinimo durelés (6 poz., 2 pav.), esancios ant priekinés katilo sienos, yra reikalingos,
kad iStustinti degimo groteliy zong.

Katilo konvekcinei daliai valyti yra numatytos durelés (15 poz., 2 pav.).

Katilo konstrukcija numato galimybe pakeisti atidaroma dureliy pus¢. Norint pakeisti
dureliy atidarymo asSies padétj i$ deSines (atidaryti i$ kairés j deSing, kaip parodyta 2 pav.) i kaire,
reikia atsukti dvi verzles, tvirtinancias laikiklj 4 poz. (2 pav.), nuimti dureles su laikikliu, atsukti
varzta, pritvirtinantj plastikine dureliy rankeng, pasukti rankeng 180° ir pritvirtinti jg vietoje.
Tada atsukti dvi verzles, tvirtinancias laikiklj 18 poz. (2 pav.). Pasuke dureles 180°, uzfiksuoti jy



laikiklj toje pacioje vietoje, kur buvo sumontuotas kais¢iy laikiklis (18 poz., 2 pav.), kurj savo
ruoztu pritvirtinti toje vietoje, kur buvo jrengtas dury laikiklis (4 poz., 2 pav.).
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2a paveikslas — Katilo ,,Neus-Praktik* i§vaizda ir pagrindiniai elementai

1 — Katilo korpusas; 8 — Grjztamojo tinklo vandens atSakinis vamzdis; 16 — Vandens sluoksnis;

2 — Degimo kamera (pakura); 9 — Vandens nutekejimo i$ katilo jungtis; 17 — Korpuso Silumos izoliacija;

3 — Konvekciné dalis (Silumokaitis); 10 — Apsauginio voztuvo jungtis; 18 — Pirsto laikiklis;

4 — Dureliy laikiklis; 11 — Kapsule; 19 — Traukos reguliatoriaus Stuceris;
5 — Krovimo durelés; 13 — Degimo grotelés; 20 — Oro tiekimo voZztuvas;

6 — Patikrinimo durelés; 14 — Termometras; 21 — Ventiliatoriaus montavimo vieta
7 — Tiesioginio tinklo vandens atSakinis 15 — Konvekcingés dalies durelés;

vamzdis;
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1 — Katilo korpusas;

2 — Degimo kamera (pakura);

3 — Konvekciné dalis (Silumokaitis);
4 — Dureliy laikiklis;

5 — Krovimo durelés;
6 — Patikrinimo durelés;

7 — Tiesioginio tinklo vandens atSakinis
vamzdis;

L/ 9 g

8 — Grjztamojo tinklo vandens atSakinis vamzdis;
9 — Vandens nutekejimo i$ katilo Stuceris;

10 — Apsauginio voztuvo Stuceris;

11 — Kapsule;

13 — Degimo grotelés;

14 — Termometras;
15 — Konvekcinés dalies durelés;
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2b paveikslas - Katilo ,,Neus-Praktik-Plus* i§vaizda ir pagrindiniai elementai

16 — Vandens sluoksnis;

17 — Korpuso $ilumos izoliacija;
18 — Pirsto laikiklis;

19 — Traukos reguliatoriaus
Stuceris;

20 — Oro tiekimo vozZtuvas;

22 — Ventiliatorius;

23 — Valdiklis.




7 Katilo kuras
Kaip kurg rekomenduojama naudoti:

- malkas, kuriy dréegmés kiekis ne didesnis kaip 25%. Malky ilgis turéty biiti apie 50 mm
mazesnis nei pakuros gylis (zr. 1 lentele);

- medienos arba durpés briketus, kuriy skersmuo 10-15 cm;

- A klasés akmens anglj (antracitg);

-kaip pagrindinio kuro misinio 50% proporcija, medienos atliekos gali biiti dedamos su

skirtingais kokybés parametrais (atsizvelgiant ] drégme) ir skirtingomis granuliacijomis

(apdailos, drozlés, medzio drozlés, medienos atliekos, susidarancios gaminant baldus,

parketg).

DEMESIO! Kito tipo kuro naudojimas negarantuoja normalaus Kkatilo veikimo pagal
1 lenteléje nurodytus parametrus, taip pat gali neigiamai paveikti katilo veikima arba
sukelti prieslaikinj jo sudedamyjuy daliy susidévéjimg ir gedima.

DEMESIO! Kito nei nurodytas kuro naudojimas laikomas netinkamu Katilo

eksploatavimui. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz sutrikimus, kilusius dél
netinkamo katilo naudojimo.
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8 Katilo ,,Neus-Praktik-Plus“ automatikos valdymo bloko (valdiklio) veikimo

apraSymas

DEMESIO! Siame skyriuje apraSomas valdiklio veikimas pagal pagrindine katilo
komplekto konfigiiracija. UZsakant katilg su iSpléstinio funkcionalumo valdikliu, jo
nustatymai turi bati atliekami pagal instrukcijas, kurios pridedamos prie valdiklio.

8.1 Automatikos valdymo blokas yra mikroprocesorinis temperattiros reguliatorius
(valdiklis), sukurtas valdyti katilo veikimo darba. Valdiklis kontroliuoja Silumos nes¢jo
temperatiirg katile, reguliuodamas ventiliatoriaus apsuky greitj iSvalo katilg (kad buty pasalintos
degimo proceso metu susidariusios dujos). Valdiklis taip pat kontroliuoja centrinio Sildymo

siurblio veikima.

8.2 Automatlkos bloko i§vaizda parodyta 3 pavelksle
Ceiie 3 *-H,-lﬂ-'ﬂ"'"_'.' ] :

oo
1. 1. .

Yac npomxysy
Bpems nposyBKH

Obepri BeHTRIATOPA
O60pOTH BEHTHIATOPA

Temmeparypa moramesus
Teuﬂcparyp-a MorameHns

M

3 paveikslas - ISorinis valdiklio priekinio skgldo vaizdas

8.3 Pagrindinés valdiklio techninés charakteristikos parodytos 2 lenteléje:
2 lentelé. Pagrindinés valdiklio techninés charakteristikos

Parametro Parametro verteé
Parametras (charakteristika) matavimo v g
. (poky¢io diapazonas)
vienetas

Temperatiiros nustatymo diapazonas °C 25...85
Cirkuliacinio siurblio pradiné temperatiira °C 25...70
Leldglgma oro temperatiira patalpoje, kurioje sumontuotas oC 45 445
valdiklis
Maitinimo jtampa (esant 50 Hz srovés dazniui) B 230
Energijos suvartojimas (tik valdiklis) \ 2
Temperatiiros jutiklio veikimo diapazonas °C 0...99
Nominali i§¢jimy srove:
- sturblys (220 W) A 1
- ventiliatorius (220 B) 1

8.4 Pagrindinés saugos priemone¢s valdant valdikl;j:
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8.4.1. Jei reikia prijungti (atjungti) bet kokia jranga prie (nuo) valdiklio, atjunkite valdiklj
nuo elektros tinklo. ISjungiant ant bloko esanc¢iu maitinimo mygtuku valdiklis neatjungiamas nuo
tinklo.

8.4.2. Kad valdiklis, taip pat pagalbiné jranga, veikty saugiai, valdiklis turéty biiti
prijungtas prie trijy laidy tinklo (lizdas su jzeminimu). Naudojant lizdg be prijungto apsauginio
nulinio apsauginio laidininko, kyla elektros smiigio grésme.

8.4.3. Energijos maitinimo kabeliai neturi liesti vamzdyny ar dumtraukiy.

8.4.4. Negalima leisti, kad valdiklis biity uzlietas vandeniu, reikia saugoti jj nuo padidintos
drégmés poveikio korpuso viduje ir nuo aukStos temperatiiros (aukStesnés nei + 45 °C).

8.4.5. Jei kilty klausimy d¢l valdiklio montavimo ar naudojimo, kreipkités | gamintojg arba
jgaliotajj asmenij.

8.4.6. Zaib iry audry metu reikia atjungti valdiklj nuo maitinimo $altinio.

8.4.7. Tuo metu, kai néra maitinimo jtampos (arba jei valdiklis atjungtas nuo tinklo dél
perkiinijos) — degant katilui, reikia biiti ypac¢ atsargiems, ir neleisti, kad vanduo katile uzvirty.

8.4.8. Valdiklis néra pagrindinis saugos elementas.

8.5 Valdiklio veikimo ir naudojimo aprasymas
Jjungus valdiklj, kelias sekundes bus atliekamas vidinis programinés jrangos testas, po
kurio ekrane XX° pavidalu bus rodoma temperatiira, kurig matuoja temperatiiros jutiklis.

Siekiant pakeisti katilo temperatiira, paspauskite mygtuka . Ekrane pradés mirkséti
nustatyta temperatiira ir, kas svarbu, ventiliatorius iSsijungs. Mygtukais @ arba @ bitina

nustatyti reikiamg temperatiiros vertg ir tada patvirtinti verte paspaudus mygtuka .
Ventiliatorius isijungs.

Palikus valdiklj temperatiiros keitimo reZimu (ekranas mirksi), yra pavojus, kad
katilas gali uZgesti, nes ventiliatorius bus iSjungtas.

Norint patekti i valdiklio MENIU, paspauskite mygtuka @ Tada uzsidegs parametro
, PUTIMO INTERVALAS* indikatorius ir jo verté pasirodys ekrane.

NarSymas per Meniu atliekamas naudojant klaviSus @ arba E], ir signalizuojamas
indikatoriumi, apibrézianciu 6 funkcijas (parametrus), esan¢ius desinéje valdiklio puséje. I¢jimas

] tam tikro parametro redagavimo rezimg atlieckamas paspaudus mygtuka . Kai ekranas
mirksi, parametro verte galima pakeisti mygtukais @ arba @ ISeikite 1§ parametry
redagavimo rezimo paspausdami mygtukg , norédami iSeiti i§ MENIU, paspauskite mygtuka

™)

Pavyzdziui, jei reikia pakeisti parametra ,,SIURBLYS®, turite:
- Nuosekliai spauskite mygtukus (1¢jimas | MENIU) — 5 kartus E] arba 1 karta [Z}
(eikite j parametrg ,,SIURBLYS*) —» (jéjimas ] §] parametrg) — @ arba E] (reikiamos

parametro vertés nustatymas) — (i8¢jimas 1§ parametro | meniu) — (iS¢jimas i§ MENU
1 jutiklio esamos temperatiiros rodymo rezimg).

8.6 Meniu funkcijos (parametrai)

1. PRAPUTIMO INTERVALAS — parametro verté¢ nurodoma minutémis. Reiskia
pauzés laika tarp eiliniy prapiitimy. Funkcija tampa aktyvi, kai katilo temperatiira pasiekia
nustatyta
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2. PRAPUTIMO LAIKAS — parametro verté nurodoma sekundémis. Reiskia
ventiliatoriaus veikimo laikg nuo jo jjungimo iki jo i§jungimo. Funkcija tampa aktyvi, kai katilo
temperatiira pasiekia nustatytg.

3. VENTILIATORIAUS APSUKOS — reikSmé ,,1“ reiSkia maziausig greitj, ,,8% - tai
veikimas maksimaliu grei¢iu. Valdiklis skirtas darbui su NWS-100 ar panaSiu ventiliatoriumi
(pagamintas ,,Ewmar-Ness‘ arba ,,M+M*). Greiciai nuo ,,1* iki ,,3* yra ,,jjungiantys®.
Nenaudokite greicio, kuriuo ventiliatorius veikia netinkamai (neuzsiveda, po kurio laiko sustoja).
Sia biikle gali sukelti jtampos sumazéjimas, elektros energijos tiekimo nutraukimas arba
netinkamas ventiliatoriaus modelis. Tai gali sugadinti valdiklj ir ventiliatoriy.

4. GESINIMO TEMPERATURA — jei faktiné katilo temperatiira vir§ija nustatyta $io
parametro verte, valdiklis persijungia j avarinio signalo rezimg. Ekrane pradés mirkseti ,,Er6*,
ventiliatorius i$sijungs, o siurblys jsijungs. Aliarmo signalg galima atSaukti paspaudus bet kurj
mygtuka po to, kai katilo temperatiira nukris iki nustatytos parametro vertes.

5. HYSTEREZE — §is parametras reiskia temperatiiry skirtuma, kurio metu siurblys
jjungiamas ir i§jungiamas.

6. SIURBLYS — jei katilo temperatiira virSija nustatytg vertg, centrinio Sildymo siurblys
bus jjungtas. Siurblys iSsijungs esant Zemesnei nei histerezés verté temperatirai.

8.7 Klaidy apraSymas

Er1 — CH temperatiiros jutiklio klaida.

Er2 — karsto vandens jutiklio klaida (PK-23 valdiklio modeliui)

Jei atsiranda kuri nors i§ auksciau aprasyty klaidy, valdiklis jjungs abu siurblius
nepertraukiamu rezimu ir i§jungs ventiliatoriy. Jei po i§jungimo valdiklis ir toliau rodys klaidos
pranesima, reikia garantinio remonto. GARANTIJA NETAIKOMA JUTIKLIO SUDREKIMUI
IR MECHANINIAMS PAZEIDIMAMS.

Er3 — reiskia valdiklio atminties sugadinima.

Er4 — reiskia grjzimg j gamyklinius nustatymus, bet kurio mygtuko spustelé¢jimas jjungs
valdiklj.

ErS5 — pranesimas apie katilo gesimg. Jei per 120 minuc¢iy katilas nepasiekia nustatytos
temperatiiros, valdiklis ims laikyti, kad kuras katilo pakuroje jau baigési. Tolesnis ventiliatoriaus
veikimas yra netikslingas. Klaidg galima pasalinti paspaudus bet kurj mygtuka arba i§ naujo
paleisti valdiklj.

Er6 — reiskia, kad virSyta perkaitimo siganalizavimo temperatiira. Ventiliatorius i$sijungia
ir jsijungia abu siurbliai. Aliarmo signalg galima atstatyti paspaudus bet kurj mygtuka.

8.8 Papildoma informacija

1. Valdiklio jjungimas paspaudus mygtuka @ sugrazins | gamyklinius nustatymus ir
pasirodys klaidos pranesimas ,,Er4* (ziir. ,,KLAIDU APRASYMAS”).

2. Valdiklio jjungimas paspaudus mygtuka ji perjungia ] ,,katilo i§jungimo* funkcijy
redagavimo rezima, kuris nustato laika, po kurio valdiklis iSduos klaidos prane§img ,,Er5*

(didziausia verté yra 120 minuciy). Pakeitimai patvirtinami mygtuku .
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9 Katilo montavimas ir paruoSimas darbui

Pagal nustatytu budu uzbaigtg ir suderintg katilinés projekta katila montuoti turi
kvalifikuotas specialistas, turintis pazyméjimg (asmuo, turintis specializacija, baiges specialy
kursg, turintis teis¢ atlikti Sildymo jrangos konservavimo ir remonto darbus). Montuotojo
pareiga yra iSsamiai susipaZinti su gaminiu, jo funkcionavimu ir apsaugos sistemy veikimo
biidu. Prie§ montuojant katilg prie Sildymo sistemos, biitina atidZiai perskaityti §j
Naudojimo vadova.

9.1 Reikalavimai katilinei
Montuojant katilg biitina vadovautis LR taisyklémis ir laikytis numatyty techniniy
reikalavimy. Katilin¢, kurioje sumontuotas centrinio Sildymo katilas, turi atitikti reikalavimus:

Katilinés luby aukstis turi buiti ne mazesnis nei bendras katilo matmuo ,,H* (Zr. 1 lentelg).
Katilas turi biiti pastatytas kuo ar¢iau diimtraukio.

Katilinés j€jimo durys turi biiti pagamintos i$ nedegiy medziagy ir atsidaryti j iSore.
Katilinéje turi biiti tiekiama ventiliacija kanalo pavidalu, kurio skerspjuvis turi biiti ne
mazesnis kaip 50% diimtraukio skerspjuivio, bet ne mazesnis kaip 210x210 mm, su oro i§leidimo
anga gale katilinéje (tiekimo ventiliacijos triilkumas ar ventiliacijos nepraeinamumas gali sukelti

tokius reiskinius kaip diimy sklidimas, negaléjimas pasiekti aukStos temperattiros).

Katilinéje po patalpos lubomis turi biiti iStraukiama ventiliacija, kurios skerspjtivis turi biiti
ne mazesnis kaip 25% diimtraukio skerspjtivio, bet ne mazesnis kaip 140x140 mm
(iStraukiamosios ventiliacijos tikslas — pasalinti kenksmingas dujas i$ patalpos).

DEMESIO! DraudZiama naudoti mechanine i$traukiamaja ventiliacija. Katilinéje
turi biiti dienos Sviesos ir dirbtinis apSvietimas.

Kadangi katilo ventiliatorius sugeria org degimui i$ patalpos, kurioje jis sumontuotas,
katilinés ore neturi biiti dulkiy, agresyviy ar degiy medziagy (tirpikliy gary, dazy, laky ir kt.).

9.2 Katilo montavimas
Katilo jrengimui nereikia specialaus pagrindo. Rekomenduojama jj jrengti ant betoninés 20 mm
aukscio platformos, taCiau katilg galima montuoti tiesiai ant ugniai atspariy grindy. Pagrindas,
ant kurio montuojamas katilas, turi biiti lygus, o grindy stiprumas (perdanga) turi biiti
pakankama, kad biity galima islaikyti katilo svorj, atsizvelgiant j jame esantj vandenj ir kura.
Katilas turi buti sumontuotas taip, kad bty galima laisvai pakrauti kura, taip pat lengvai ir
saugiai priziiiréti pakurg, pelening ir iSvalyti katilg. Katilo atstumas nuo katilinés sieny turi biti
ne mazesnis kaip 1 m.

Visi atstumai nuo katilo korpuso ir priedy iki patalpos, kurioje jis sumontuotas, sieny turi
uztikrinti lengva ir nepertraukiama katilo jrangos darbg (katilo automatikos nustatymas,
galimybé patogiai pakrauti kurg, remontas ir kt.). Reikéty pazyméti, kad projektuojant ir
montuojant katilg ir su juo susijusig jrangg, reikia numatyti pakankamg atstuma, kad biity galima
patogiai atidaryti visas katilo duris, iSvalyti degimo kamerg ir Silumokait;.

9.3 Katilo prijungimas prie dimtraukio

Dumtraukio aukstis ir skerspjiivis bei jo vykdymo tikslumas daro didele jtaka teisingam
katilo veikimui. Biitina uztikrinti, kad bty laikomasi reikalingo diimtraukio traukos kiekio. (Zr.
1 lentelg). Rekomenduojamos dimtraukio skerspjuivio ploto vertés ir apytikslés (maziausios
leistinos) jo aukscCio vertés pateiktos 1 lenteléje.

Kad biity iSvengta atgalinés traukos poveikio dimtraukyje, biitina laikytis schemoje
nurodyty minimaliy leistiny kamino vamzdziy iSkySy rekomendacijy:
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Bent kartg per metus diimtraukio pra¢jima turi patikrinti ir patvirtinti kvalifikuotas
kaminkrétys.

Katilo kapsulé turi biiti tiesiogiai sujungta su diimtraukiu, naudojant diimy kanala,
pagamintg i§ plieninio vamzdzio, kurio skerspjiivis yra ne mazesnis kaip kapsulés skerspjiivis.
Diimy kanalo atsparumas temperatiirai turi biiti ne mazesnis kaip 400 °C.

Dumy kanalo gamybos ir katilo prijungimo prie jo biidas turi atitikti Statyby normos ir
numatytus taisykliy reikalavimus.

Kanalo sujungimas su katilo kapsule turi buiti kruops$¢iai uzsandarintas.

Tuo atveju, kai nejmanoma pateikti rekomenduojamy diimtraukio parametry, taciau kyla
problemy deél kamino traukos, kuri pasireiskia netinkamu katilo veikimu, rekomenduojama
naudoti iSmetamyjy dujy iSmetimo ventiliatoriy arba diimtraukio antgalj su jmontuotu
ventiliatoriumi, kuris palaiko ir stabilizuoja trauka.

9.4 Katilo prijungimas prie Sildymo jrangos

DEMESIO! Katilas suprojektuotas veikti Sildymo sistemose, kuriose vandens
kontiiras veikia esant ne didesniam kaip 2 bary (0,2 MPa) slégiui ir ne aukStesnei kaip 90
°C SilumneSio temperatiirai. Taigi, esant 20 °C SilumneSio temperatiirai, slégis Sildymo
sistemoje turéty buti 0,8 ... 1,2 baro (0,08 ... 0,12 MPa).

DEMESIO! DraudZiama eksploatuoti katila be apsauginio voZtuvo ir (ar) katilo
saugos grupés.

Sumontuota Sildymo sistema, prie§ prijungiant katila prie jos, turi biiti kruopsciai
nuplauta tekanciu vandeniu, kad pasalinti mechanines daleles i sistemos, ir taip pat atlickamas
hidraulinis bandymas, kurio slégis maziausiai 2 barai (0,2 MPa), kai iSsiplétimo indas atjungtas
6—10 valandy.

DEMESIO! Bendroji katilo garantija netaikoma funkciniams gedimams, kuriuos
sukelia mechaninés priemaiSos Sildymo sistemoje. Filtrai prieSais katilga turi buti reguliariai
tikrinami ir valomi.

Tarp sistemos praplovimo, jos hidrauliniy bandymy ir uzpildymo darbiniu auSinimo
skyscCiu turéty praeiti minimalils laiko intervalai, nes vandens neuzpildyta sistema yra veikiama
intensyvios korozijos. D¢l tos pacios priezasties veikiancig Sildymo sistemg galima nudrenuoti
tik esant butinybei, kuo trumpesniam laikotarpiui.

Katilai gali veikti tiek gravitacine (natiiralia), tiek priverstine vandens cirkuliacija Sildymo
sistemose. Rekomenduojamos katilo prijungimo prie $ildymo sistemos schemos parodytos 4
paveiksle.
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4 paveikslas — Katilo prijungimo prie Sildymo sistemos schemos
. Katilas; 9. Apsauginis voztuvas;
. ISsiplétimo indas, uzdarytas; 10. Maitinimo vamzdynas;
. Tiesus vamzdynas; 11. Filtras;
. Griztamasis vamzdynas; 12. Sildymo prietaisas;
. Cirkuliacinis siurblys; 13. Isleidimas j kanalizacijos sistema;
. Rutulinis voztuvas; 14. Perpylimas;
. Oro iSleidimo anga; 15. Issiplétimo indas, atidarytas;
. Manometras; 16. Trieigis maiSymo voztuvas.

0 IO\ DN B~ WM -

DEMESIO! Prijungiant katila prie $ildymo sistemos su natiiralia §ilumnesio
cirkuliacija, buitina jrengti papildoma apsauginj voZtuva ant tiesioginio Sildymo vandens
vamzdyno, esancio visai Salia katilo. Papildomas voZtuvas turi biiti visiSkai identiSkas
pagrindiniam apsauginiam voZtuvui, sumontuotam ant katilo.

Katilg prie Sildymo sistemos rekomenduojama prijungti per trijy/ ar keturiy krypciy
termostatinj voztuva. Sie voztuvai skirti reguliuoti temperatiira §ildymo kontire ir apsaugoti
katilg nuo vietinio perkaitimo (,,terminio Soko*). GriZtamasis vanduo patenka j voztuva i§
Sildymo konttiro, sumaiSomas su karStu vandeniu i$ katilo, tokiu biidu uztikrinant
rekomenduojama minimalig vandens temperatiirg katilo jleidimo angoje (58 °C). Reikiama
temperatiira palaikoma ir Sildymo konttire maiSant vandenj i§ grjztamojo kontiiro. MaiSymo
voztuvai gali biiti montuojami tiek gravitacine (nattralia) cirkuliacija pagristose Sildymo
sistemose, tiek priverstinés cirkuliacijos sistemose.

Ketureigj maiSymo voztuva rekomenduojama nustatyti i ,,50% maiSymo* padéti.

Katilas turi biiti prijungtas prie Sildymo sistemos naudojant movas arba junges (flansus).
Tiesioginio tiekimo vandens vamzdynas turi biiti prijungtas prie tiesioginio tiekimo vandens
vamzdzio (7 poz., 2 pav.). Tiekiamo vandens grjZztamasis vamzdis turi biiti prijungtas prie
tiekiamo vandens griztamojo vamzdzio (8 poz., 2 pav.).

Pirmieji maZiausiai trys metrai tiesioginio tiekiamo vandens vamzdyno (po i§é¢jimo i
katilo) ir paskutiniai maziausiai du metrai griZtancio vandens vamzdyno (prieS jeinant j
katila) turi buiti padaryti i§ metaliniy vamzdziy, kuriy skersmuo lygus 1 lenteléje nurodyty
tiesioginiy (griztamyjuy) vandens vamzdziy skersmeniui.

Tose vietose, kur katilas prijungtas prie Sildymo sistemos, rekomenduojama jrengti
uzdarymo armatiirg, kad atliekant remonto darbus nereikéty isSleisti vandens i§ visos Sildymo

sistemos. AtSakiniy vamzdziy jungiamieji matmenys pateikti 1 lentel¢je.

DEMESIO! Ant apsauginiy vamzdZiy aukstyn ir Zemyn bei cirkuliacinio vamzdZio
neturi biiti montuojami jokie voZtuvai, Sie vamzdziai turi biiti apsaugoti nuo uzsalimo.

9.5.1 Valdiklio ir temperatiros jutiklio (,,Neus-Praktik-Plus*) jirengimas
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Valdiklis turi biiti sumontuotas toje vietoje, kur jis nejkais vir§ +45 [1C. Jo negalima déti
vir§ katilo arba katilinés elementy, kurie pasiekia auksta temperatiirg. Metaliniais varztais ([ 14 /
L =20 mm) biitina pritvirtinti laikiklj valdikliui montuoti prie pasirinkto pagrindo (pavyzdziui,
prie virSutinio katilo korpuso skydo — kaip parodyta 1, 2a pav.). Du metaliniais varztais ([ 14 /L
= 18 mm) pritvirtinkite temperattiros reguliatoriy prie laikiklio.

Temperatiiros jutiklj i§ valdiklio komplekto bitinai reikia pritvirtinti prie izoliuoto
tiesioginio tiekimo vandens vamzdzio dalies (7 poz., 2 pav.), naudojant tvirtinimg (juosta). IS
anksto priverze juostg (juostg galima apvynioti aplink vamzdj du kartus arba pertekliy nupjauti
metalinémis zirklémis), tarp juostos ir vamzdzio jstatykite temperatiiros jutiklj. Atsargiai
prispausti juostg taip, kad temperatiiros jutiklis nejudéty po juosta. Per stipriai priverzus
matavimo elementus galima juos sugadinti. Apvyniokite jutiklj Silumos izoliacine medZiaga.

Negalima uZzpilti temperatiiros jutiklj alyva, vandeniu ar kitais skysciais. Kontaktui
pagerinti gali biiti naudojamos laidzios silikoninés pastos. Neidékite viniy arba kitokiy metaliniy
elementy j jutiklj.

9.5.2 (,,Neus-Praktik*) Traukos reguliatoriaus montavimas

Traukos reguliatorius turi biiti prijungtas prie Stucerio vidiniu sriegiu (19 poz., 2 pav.),
kuris yra virSutinéje katilo deSinés sienos pus¢je (zr. 2a pav.). Tokiu atveju srieging jungtj reikia
uzsandarinti. Pasukite reguliatoriy taip, kad SeSiakampés svirties tvirtinimo antgalis
(reguliatoriaus rinkinys) buty nukreiptas zemyn.

Vietoj plastikinio apsauginio vamzdelio turite jkisti SeSiakampe svirtj Sonu be skylés.
Reikia priverzti varzta, kad pritvirtinti svirtj. Tokiu atveju laisvas svirties galas turi buti virs
angos oro tiekimo voztuvo 20 poz. (2a pav.), o jo petys turi buiti kuo ar¢iau horizontalios
padéties.

Ikiskite didel; grandinés kablj j svirties angg. IStraukite kita grandinés gala per skyle oro
tiekimo voztuvo dangtelyje ir uzfiksuokite laisvajj galg kabliu ant pakabintos grandinés.
Patikrinkite, ar granding laisvai kabo ir ar svirtis laisvai juda sukant mygtuka.

9.6 Ventiliatoriaus (,,Neus-Praktik-Plus*) montavimas

Ventiliatoriui sumontuoti galite naudoti specialy junge (flansg), esancig ant Soniniy katilo
korpuso sieny po dekoratyviniu korpusu (21 poz., 2a pav.), arba sumontuoti ventiliatoriy ant
dureliy (6 poz., 2 pav.) vietoj oro tiekimo voztuvo (20 poz., 2 pav.).

Ikiskite ventiliatoriaus kiStuka j atitinkamg automatikos bloko lizdg. Lizdai yra pazyméti
valdiklio laidy plokstéje.

9.7 Cirkuliacinio siurblio prijungimas prie valdiklio (Neus-Praktik-Plus)

Cirkuliacinj siurblj prie automatikos valdymo bloko reikia prijungti tokia seka:

- nuimkite siurblio elektronikos bloko dangtj;

- prijunkite zaliai geltong laidininka prie nulio gnybto, pazyméto simboliu ,,PE* -
apsauginis nulis;

- prijunkite rudus ir mélynus laidus (N1, L1 230V) prie gnybty juostos;

- patikrinkite jungciy teisingumg ir prisukite dangtelj;

Biitina atkreipti démes;j j siurblio galig ir palyginti ja su automatikos valdiklio i§vesties
apkrovos galia. Jei siurblio galia vir§ija iS¢jimo apkrova, reikia naudoti papildoma rele.

9.8 Katilo prijungimas prie elektros laidy (,,Neus-Praktik-Plus*)

Katilinés patalpoje turi biiti jrengta 230 V/50 Hz elektros instaliacija pagal galiojanciy
standarty reikalavimus. Elektros instaliacijos laidai turi baigtis jvesties lizdu su apsauginiu
kontaktu. PaZzeisti elektros instaliacijos laidai gali sukelti valdymo bloko gedimg ir biiti grésmés
Saltiniu katilinés vartotojams. Draudziama naudoti ilgintuvus.

19



Automatikos valdymo bloko prijungima prie 230 V maitinimo Saltinio turi atlikti tik
reikiamg kvalifikacijg turintis asmuo (profesionalus elektrikas), laikydamasis TKP 181-2009
,» Vartotojy elektros instaliacijos techninio eksploatavimo taisykliy* reikalavimy.

DEMESIO! Prie§ prijungdami siurblj ir ventiliatoriy, i$traukite kabelio kiStuka i§
maitinimo lizdo, per kurj maitinimas tiekiamas valdikliui!

Biitina, kad jtaisus tiekiantys jtampos laidai btity kuo toliau nuo katilo elementy, kurie Sildo
eksploatavimo metu (durelés, dimtraukio vamzdis)

9.9 Uzpildymas vandeniu

Katilo ir sildymo sistemos uzpildymo vanduo pagal jo rodiklius turi atitikti Statyby normy
ir numatytus techninius reikalavimus.

Vandeniu katilas ir visa Sildymo sistema turi biiti pripildomi per katilo i$éjimo jungtj (9
poz., 2 pav.). Pripildymas turi buti atlieckamas 1étai, kad biity uZtikrintas oro paSalinimas i§
sistemos.

Vandens kokybés reikalavimai.

Vandens kokybé daro didele jtaka Sildymo jrangos ir visos Sildymo sistemos veikimo
trukmei ir efektyvumui. Vanduo, kurio parametrai neatitinka nustatyty standarty, sukelia Sildymo
jrangos pavirsiaus korozijg ir vidiniy $ildymo pavirsiy fosilizacija. Tai gali sugadinti katilg ar net
J1 sunaikinti.

Garantija netaikoma pazeidimams, kuriuos sukelia korozija ir kalkiy nuosédos.
Atsakomybe uz Siuos katilo vandens kokybés reikalavimus gamintojas perkelia vartotojui, o Siy
reikalavimy laikymasis yra pagrindas pateikti pretenzijas dél garantijos. Katilo pripildymo
vanduo ir Sildymo sistema turi atitikti Salies, kurioje jrengiamas katilas, taisykles ir standartus.

Katilo SilumnesSis turi turéti Siuos parametrus:

8,5 PH lygis > 8,5

Bendras kietumas <20 °W

Laisvo deguonies kiekis <0,05 mg/1

Chlorido kiekis <60 mg/1

Sildymo sistemai uZpildyti naudojama vandens valymo technologija turi atitikti auk$&iau
nurodytus vandens kokybes reikalavimus. Bet kokius antifrizo priedus leidziama naudoti i§
anksto pasitarus su katilo gamintoju. Jei nesilaikoma katilo vandens kokybés reikalavimy, tai
gali jtakoti Sildymo sistemos ir katilo komponenty pazeidimus, uz kuriuos gamintojas neatsako.
Tai yra susij¢ su galimybe prarasti garantija.

DEMESIO! Katilo veikimo metu draudZiama j jranga pilti $alta vandenij, nes tai gali
ji sugadinti.
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10 Naudojimo ir prieZiiiros instrukcijos

Pirmajj katilo paleidima eksploatavimui atlieka aptarnavimo tarnyby darbuotojai, kurie,
atlike eksploatacijos pradzia, pazymi atitinkamg Zyméjima garantiniame pazyméjime apie
eksploatacijos pradzig.

Prie§ pradedant eksploatuoti katila, biitina:

- perskaityti Naudojimo vadova. Katilo veikimas turéty biti kontroliuojamas grieztai
laikantis §io Vadovo reikalavimy;

- védinti patalpg 15 minuciy

- patikrinti, ar dimtraukyje yra trauka.

10.1.1 ,,Neus-Praktik* katilo uzkiirimas

10.1.1.1 ] katilo krosnj prikraukite kuro. Norédami tai padaryti, atidarykite pakrovimo
dureles (5 poz., 2 pav.) ir padékite kuro sluoksnj ant degimo groteliy (13 poz., 2 pav.) iki jkrovos
dureliy apatinio krasto lygio. Padékite prading jkiirimo medziagg ant padéto kuro sluoksnio:
popieriaus, Sakaliukus, malkas (nurodyta tvarka). VisiSkai atidarykite katilo sklende (12 poz., 2
pav.) esancig ant katilo korpuso.

10.1.1.2 Uzdekite j pakurg jdéta popieriy kaip prading jkiirimo medziagg (zr. 10.1.1.1
punkta).

10.1.1.3 Naudojantis traukos reguliatoriaus mygtuku (19 poz., 2b pav.) nustatykite ,,60 °C*.
Temperatiiros atskaitymga atlikti pagal baltg skale.

10.1.1.4 Kai ausinimo skyscio temperattira pasiekia 60 °C, po keliy minuc¢iy grandinés
pakabg sureguliuokite taip, kad oro tiekimo voztuvo dangtis (20 poz., 2a pav.) likty atidarytas 1-
2 mm.

10.1.1.5 Reguliatoriuje nustatykite reikiamg temperatiirg.
10.1.1.6 Uzdarykite pakrovimo dureles.
10.1.2 ,,Neus-Praktik-Plus* katilo uzkiirimas

10.1.2.1 [ katilo pakurg prikraukite kuro. Kad tai padaryti, atidarykite krovimo dureles (5
poz., 2 pav.) ir sudéekite kuro sluoksnj ant degimo groteliy (13 poz., 2 pav.) iki jkrovos dureliy
apatinio kraSto lygio. Paklokite pradinio jkiirimo medziagg ant padéto kuro sluoksnio: popieriy,
Sakaliukus, malkas (nurodyta tvarka).

10.1.2.2 Jjunkite automatinio valdymo bloko maitinima, jo priekiniame skydelyje esanc¢iu
maitinimo jungikliu ,,0-1%. Priklausomai nuo naudojamo kuro tipo, nustatykite parametro
. Ventiliatoriaus apsukos* vert¢ (zr. 8.6 punktg). Rekomenduojamos parametry vertés: malkoms

— 3 ... 5, anglims — 5 ... 8. Spustelti , mygtuku @ arba E] , kad nustatyti norima
temperattros lygi.

10.1.2.3 10.1.2.3 Uzdekite i pakurg idéta popieriy kaip prading jkiirimo medziagg (zr.
10.1.2.1 punktg). Kai virSutinis kuro sluoksnis krosnyje tolygiai iSsiplétoja, biitina uzdaryti

pakrovimo dureles ir jjungti ventiliatoriy paspaudus mygtuka . Ventiliatorius veiks tol, kol
katilo vanduo pasieks valdiklyje nustatyta temperatiirg. Uzdegimo metu, taip pat per visg degimo
procesg, ekrane rodoma esama vandens temperatiiros verte.
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10.2 Katilo eksploatavimas

Norint uztikrinti saugias katilo eksploatavimo salygas, reikia laikytis $iy taisykliy:

- i§laikyti katilg ir su juo susijusig jrangg tinkamos techninés buklés, ypac riipintis
Sildymo sistemos jrangos sandarumu ir uzdarymo dureliy sandarumu;

- palaikyti tvarka katilinéje ir nekaupti joje jokiy daikty, nesusijusiy su katilo prieziiira;

- ziemos metu negalima daryti Sildymo pertrauky, kad jrenginyje ar jo dalyje vanduo
neuzsalty;

- draudziama uzdegti katila naudojantis tokiomis priemonémis kaip benzinas, Zibalas,
tirpikliai;

- draudZiama pilti Saltg vanden; j veikiantj ar Sildoma katilg ar $ildymo sistema;

- visi su katilo priezitira susij¢ veiksmai turi biiti atlieckami su apsauginémis pirStinémis;

- visi katilo veikimo sutrikimai turi buti nedelsiant pasalinti.

Siekiant uztikrinti tinkama katilo veikima, biitina grjZztamgjame vamzdyne palaikyti bent 58
°C temperatiira, kad kiirykly dujose nesusidaryty kondensatas. Paleidus katila, gali pasirodyti
nedidelis kondensato kiekis.

,Neus-Praktik-Plus* katile galios reguliavimg atlieka ventiliatorius (22 poz., 2b pav.), kuris
tiekia org po degimo grotelémis (jis automatiskai reguliuojamas).

,»Neus-Praktik* katile galios reguliavimag vykdo traukos reguliatorius, uztikrinantis oro
srautg po degimo grotelémis.

Jei katilo veikimo metu nutriiksta elektros maitinimas arba blokuojamas cirkuliacinis
siurblys, biitina nedelsiant nutraukti kuro tiekima j katilg ir uzdaryti ant katilo kapsulés esancig
sklende¢. Nepakankamas Silumos perdavimas i$ katilo j radiatorius gali sukelti katilo vandens
uzvirimg. Siekiant iSvengti tokios situacijos, rekomenduojama j Sildymo sistemg jvesti
papildoma Silumos kaupiklj (vandens Sildytuva, Silumos kaupiklj), kuris per gravitacing
cirkuliacijg galéty priimti teoring minimalig katilo Silumos galig.

DEMESIO! Norint apsaugoti katilo automatinj valdymo bloka ir Kitas elektronines
dalis nuo jtampos vir§jtampiu tinkle, reckomenduojama naudoti jtampos stabilizatoriy.

Siekiant uztikrinti dury sandaruma poz. 5, poz. 6 ir poz. 15 (2 pav.), dureliy sandarinimo
laidus biitina tepti grafito tepalu kas dvi savaites.

Apie tai, kad kuras krosnyje baigési, parodys mirksintis uzrasas ,,Er5* automatikos bloko
ekrane. Prie$ pakartotinai pakraunant kurg, degimo groteles nuvalykite grandikliu. Tada
uzkraukite reikiamg kuro kiekj ir pakartokite uzdegimo procediira (zr. 10.1 p.).

DEMESIO! Pakrovimo dureles galima atidaryti tik i$jungus ventiliatoriy.

DEMESIO! Veikiant katilui j krosnj leidZiama pakrauti kura ne daugiau kaip
tre¢daliu krosnies aukscio.

10.3 Katilo prieziiira

Siekiant ekonomisky kuro sgnaudy ir norint gauti deklaruotg katilo galig ir efektyvuma,
biitina i$laikyti Svariais konvekcinés dalies degimo kamerg ir kanalus. D¢l toliau pateikty
rekomendacijy nesilaikymo gali atsirasti ne tik dideli Silumos nuostoliai, bet ir apsunkinti
degimo produkty cirkuliacijg katile, o tai savo ruoztu gali sukelti domy ¢éjima 1S katilo.
Sisteminga katilo priezitira prailgina jo eksploatavimo laika.

DEMESIO! Visi Kkatilo prieZiiiros darbai turi biiti atliekami su apsauginémis
pirStinémis, laikantis saugos reikalavimuy.
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Konvekcinius kanalus nuo peleny ir nuosédy rekomenduojama valyti kas 3-7 dienas
(priklausomai nuo naudojamo kuro). Konvekcinius kanalus reikia valyti neveikiant katilui per
dureles poz. 15 (2 pav.), naudojant Sepetj ir grandiklj.

Pelenus i8 po degimo groteliy (13 poz., 2 pav.) reikia paSalinti bent kartg per 3—5 dienas.

Degimo kamera turi biti i§valyta nuo dervos ir nuosédy bent kartg per ménesij per dureles,
5 poz. (2 pav.), naudojant grandiklj.

Degimo groteles (13 poz., 2 pav.) reikia iSvalyti, kai jos uzsikemsa suodziais ir kuro
nevisisko sudegimo produktais. Tokj valyma rekomenduojama atlikti kiekvieng karta, kai kuras
sudega pilnai degimo kameroje.

DEMESIO !!!

Diamtraukius ir ventiliacija turéty periodiSkai tikrinti ir valyti (bent karta per metus)
kvalifikuota dimtraukiy aptarnavimo jmoné.

Siekiant teisingai ir saugiai eksploatuoti katila (Sildymo sistema), reikalingas
tinkamas ventiliacijos sistemos ir kamino veikimas.

Po Sildymo sezono katilg ir kaming reikia kruopsciai iSvalyti.

Siekiant prailginti jy tarnavimo laika, ventiliatoriaus mentés turi biiti palaikomos $varioje
bukléje. Kartkartémis biitina valyti ventiliatoriaus korpusg ir rotoriy su teptuku. Tokiu atveju
valdiklj buitinai reikia atjungti nuo elektros tinklo.

10.4 Galimy katilo veikimo sutrikimy sarasas
Galimy katilo veikimo sutrikimy, jy prieZasciy ir pasalinimo buidy sgrasSas pateiktas 3
lentel¢je.

3 lentelé - Galimy katilo veikimo sutrikimy sgraSas

Gedimo pavadinimas Gedimo priezastis Salinimo prieZastys
Konvekcinés dalies kanaly I$valykite Silumokaitj per konvekcinés dalies
uzterS§imas dureles.
. - Néra $viezio oro tiekimo | Patikrinkite katilinés tickiamo védinimo bukle,
Katilas nepadidina o C . .
temperatiros katiling pagerinkite jos pralaiduma.
p Naudokite tinkamos kokybés kurg (Zr. 7 punktg);
Netinkamo kuro deginimas Nureguliuokite valdiklio nustatymus pagal oro

salygas ir kuro riisj.

Patikrinkite dimtraukio praeinamumg ir jo
Nepakanka diimtraukio traukos | parametrus, patikrinkite, ar diimtraukis néra
zemesnis uz auks¢iausig stogo kraiga.

Uztersti katilo konvekciniai ISvalykite katilg per konvekcinés dalies dureles
kanalai

Pakeiskite dureliy sandariklius (tai yra
Susidévéje dureliy sandarikliai | eksploataciné medziaga, kurig reikia reguliariai
I§ katilo riiksta dimai keisti)

Neteisingas katilo prijungimas | Patikrinkite katilo jungties prie kamino sandarumg
prie kamino

Netinkama traukos sklendés Sureguliuokite sklendés padéti
padétis (gali sukelti dimy i$
ventiliatoriaus ar peleninés
dureliy atsiradima)

Netinkamas katilo naudojimo Kuras turi biiti deginamas pradedant nuo
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Gedimo pavadinimas Gedimo prieZastis Salinimo priezastys

rezimas vir§utinio sluoksnio, o ne nuo apatinio
Neteisingi automatikos Priklausomai nuo naudojamo kuro, pasirinkite
nustatymai valdiklio parametra ,, Ventiliatoriaus apsukos*“

Jjungiant katilg ir po kiekvienos veikimo
pertraukos, biitina ,,jkaitinti katilag®, tai yra
pasildyti iki 70 °C temperatiiros ir palaikyti $ig
temperatiirg katile kelias valandas.

Katilo ausinimo skysc¢io
temperatiiros skirtumo
rezultatas

Drégno kuro naudojimas Naudokite sausg kurg, kurio drégnumas ne

didesnis kaip 25%
Netinkamas katilo naudojimo Katilg eksploatuokite esant grjztamojo vandens
rezimas temperatiirai, maziausiai 58 ° C
Atsirado kondensatas Kura pakraukite mazesnémis porcijomis.

Naudojant Silumos kaupimo talpg (akumuliacing
talpa) Sildymo sistemoje, draudziama eksploatuoti
Per ilgas ,,laukimo* rezimas katila, kol temperatiira akumuliatoriuje nukris iki
40 °C.

Renkantis katilg nominali galia yra per didelé.
Susisiekite su katilo pardavéju

Néra apsaugos mazgo nuo Katilag sumontuokite pagal rekomenduojamas
korozijos Zemoje temperatiiroje | schemas (Zr. 4 pav.)

10.5 Katilo eksploatavimo nutraukimas

Tuo atveju, jei Sildymo sezono metu biitina atlikti katilo remonta, jei néra vandens
uzSalimo grésmés Sildymo sistemoje, vandenj i§ visos sistemos galima nenupilti. Tokiu atveju
reikia uzdaryti katilg nuo Sildymo sistemos naudojant uzdarymo voztuvus ir i§ jo iSleisti vandenj.

Reikéty vengti dazno vandens keitimo Sildymo kontiire.

10.6 Katilo utilizavimas
Siekiant utilizuoti katila, pagal galiojan¢ias normas biitina atiduoti susidévéjusig jranga
(katilg) priduoti specializuotai utilizavimo organizacijai.

11 Katily transportavimas ir laikymas

Katilai gali biiti gabenami visy riisiy transportu dengtomis transporto priemonémis,
laikantis Sioms transporto rii§ims galiojan¢iy koviniy gabenimo taisykliy, normy ir reikalavimy
bei uztikrinant katily iSsaugojima.

Gabenant katilus biitina juos gerai pritvirtinti, kad nebiity laisvo judéjimo transporto
priemongéje.

Gabenant ir sandéliuojant katilus draudziama juos sukrauti vieng ant kito.

24




12 Garantijos salygos

Gamintojas suteikia:
- 2 mety garantija katilo Silumokaic¢io sandarumui nuo katilo paleidimo momento;
— 1 mety garantijg katilo automatikai, ventiliatoriui.

Garantinis laikotarpis kiekvienai aukS¢iau paminétai daliai: katilo automatika,
ventiliatorius ir kt. nesikeicia, net jei defektiné dalis pakeiiama kita — garantija galioja nuo
katilo paleidimo momento.

Salyga katilui suteikti garantija:
- kad katilo sumontavimg hidraulingje sistemoje ir prijungima prie dimtraukio atlikty
kvalifikuotas specialistas

Garantija netaikoma:

- Tarpinéms;

- Dureliy tarpinéms;

- Izoliacinei dury plokstei kartu su ekranu ir at§vaitu;
- Automatikos saugikliams;

- Kondensatoriams.

DEMESIO! Gamintojas turi teise keisti katilo konstrukcija modernizuodamas
gaminj. Sie pakeitimai gali neatsispindéti Siame Vadove, o pagrindinés gaminio savybés
iSliks nepakitusios.

Bet kokia informacija apie trilkumus, susijusius su jranga ar negarantinémis medziagomis,
turi biiti i$siysta ne véliau kaip per 7 dienas nuo katilo eksploatavimo pradzios momento arba ne
véliau kaip per 2 ménesius nuo jsigijimo dienos, visada rastu (defektinis aktas) pardavimo
agentui arba garantinio aptarnavimo priezitiros centrui.

Katilo gamintojas neatsako uz neteisingai parinktg katilo galinguma.
Draudziama patikrinti katilo sandarumga pasitelkiant ora.

Vartotojas privalo atlyginti aptarnavimo skyriaus ilaidas, jei:

- nepagrijstai buvo iSkviesta aptarnavimo tarnyba (nebuvo laikomasi katilo eksploatavimo
taisykliy)

- pazeidimai, padaryti d¢l vartotojo kaltés;

- néra galimybés remontuoti ar paleisti eksploatuoti dél priezasciy, nepriklausanciy nuo
aptarnavimo skyriaus, pavyzdziui, dél kuro trilkumo, néra traukos diimtraukyje, dél nesandarumo
Sildymo sistemoje

Vartotojas praranda teis¢ remontuoti katilg pagal garantija, o gamintojas neatsako Siais
atvejais:

- jei katilo garantiniame pazyméjime néra Siy duomeny: katilo numerio, pirkimo datos,
antspaudy ir parasy, vartotojo duomeny (vardo, pavardés, adreso), telefono numerio;

- pazeidus Siame vadove nurodytas katilo montavimo, eksploatavimo, priezitiros,
transportavimo ir laikymo taisykles;

- eksploatuojant katilg tokiomis saglygomis, kurios neatitinka techniniy reikalavimy, visy
pirma, katilo naudojimo metu, kai vandens temperatiira griZtamajame vamzdyje yra
Zemesné nei 58 °C;

25



- jei neatlikta profilaktiné prieZiiira;

- jei katilas naudojamas ne pagal paskirtj;

- jei buvo pakeista katilo konstrukcija ir padaryti patobulinimai, taip pat naudojami
agregatai, dalys, komponentai, kurie néra numatyti norminiuose dokumentuose.

Dél pazeidimuy, atsiradusiy nesilaikant auks$¢iau nurodytu salygu, nebus galima
pateikti garantiniy reikalavimy.

DEMESIO !!!

Garantija netaikoma pazeidimams, kuriuos sukelia:

* per didelis (didesnis nei nominalus) SilumneSio slégis
* atmosferos reiSkiniai

e jtampos kritimas elektros tinkle

* gaisras

* katilo uZliejimas ar paskandinimas

Jei katilas veikia vadovaujantis Vadove iSdéstytais principais, ypatingy specialiy imonés
gamintojos jsikiSimy nereikia.
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13 Katilo priémimo liudijimas

1. Kieto kuro Sildymo katilas , Neus-Praktik* , gamyklos
Nr. atitinka projektinés dokumentacijos ir atitinkamy standarty
reikalavimus.

2. Katilas buvo iSbandytas bandymo slégiu 0,30 MPa.

3. Nustatyta, kad katilas tinkamas naudoti pagal Siame vadove nurodytus parametrus.

Gamybos gamyklos vyriausiasis inzinierius Techninés kokybés kontrolé
skyriaus vedéjas

(pavardé, parasas, antspaudas) (pavardé, parasas,)
20 m.

14 Pakavimo sertifikatas

katilas ,,Neus-Praktik*- , gamyklos Nr. , supakuotas
gamintojo pagal numatytus reikalavimus.

Pakavimo data

Atsakingas kokybés kontrolés inspektorius




A priedas

Sezoninés katilo techninés prieZiiiros rekomendacijos

1. Katilas, degiklis, automatinis tiekimas

1.1 Ausinimo skyscio slégio sistemoje valdymas;

1.2 Vizuali katilinés elektros tinklo apzitra;

1.3 Visy jung€iy sandarumo patikrinimas;

1.4 Dumtraukio ir ventiliacijos sandarumo patikrinimas;

1.5 Sandarikliy ir sandarinimo laidy sandarumo patikrinimas;

1.6 Katilo dury ir dang¢iy Silumos izoliacijos elementy patikrinimas;

1.7. Apsaugos grupés, apsauginiy voztuvy, STB ir kt. tikrinimas;

1.8 Katilo ir diimtraukio valymas;

1.9 Katilo jutikliy tvirtinimo tvirtumo ir veikimo patikrinimas;

1.10 * Degiklio apziiira ir valymas (jei reikia, degiklj galima iSardyti), iSorinio variklio ir
ventiliatoriaus bei jo menciy valymas;

1.11 Kuro tiekimo mechanizmo veikimo, sraigto veikimo tikrinimas;

1,12 * Degiklio gofruoto vamzdzio sandarumas ir pralaidumas;

1.13 Degiklio reguliavimas, automatikos valdymo parametrai.

Biitina sistemingai paSalinti suodZziy, deguto ir peleny nuosédas i§ degimo kameros, dimtraukio
vamzdzio ir degiklio degimo groteliy. Katilg reikia valyti bent kartg per 2 savaites, atsizvelgiant j
uzterStumo laipsnj. Pelenai pasalinami atsizvelgiant | degimo kameros uzpildymo laipsni.

2. Elektriné dalis

2.1 Vizuali elektros laidy, kistuky, elektros jungCiy apziiira;
2.2 Katilo automatikos prijungimo ir veikimo valdymas;

2.3 Siurblio ir maiSymo voztuvo veikimo tikrinimas;

2.4 Kitos katilinéje sumontuotos jrangos veikimo tikrinimas.

3 *. Bunkeris

Visi patikrinimai ir techning prieziiira turi biiti atliekami tus¢iu degaly baku.
3.1 Patikrinkite sraigto kokybe ir sukimosi kryptj bunkerio atzvilgiu

3.2 Patikrinkite bunkerio konstrukcijos tvirtumg ir sandaruma;

3.3 Patikrinkite bunkerio virSutinio dangc¢io prigludimo sandaruma.

4. Galutinis katilo patikrinimas

4.1 Pakrauti kura;

4.2 Jjungti katila;

4.3 Patikrinti, ar tinkamai veikia visa Sildymo sistema;

4.4 Atlikti galuting kontrole (degimo analiz¢) ir, jei reikia, sureguliuoti Sildymo prietaiso veikima
(nustatyti automatika, degiklio veikimg ir kt.).

Pastaba:

* - darbai atliekami tik katilams su automatiniu kuro tiekimu.



