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Mielas pirkéjau,
Dékojame, kad pasirinkote “KALVIS” gaminj.
Prasome jdémiai perskaityti Sig naudojimosi instrukcijg ir atkreipti ypatingg
démesj j pirmuose puslapiuose pateiktus saugos reikalavimus.

Patariame iSsaugoti Sig instrukcijg, kad galétuméte pasinaudoti ja ateityje
arba perduoti kitiems vartotojams.

Gabenimo pazeidimai

ISpakave gaminj patikrinkite, ar jis nebuvo pazeistas gabenant. Jei kilo
abejoniy, nesinaudokite juo ir kreipkités j pardavéja.

Naudojamy simboliy reikSmeés:

@ Svarbi informacija arba naudingi patarimai apie Sio gaminio montavimg ar
naudojimg.

|spéjimai apie Jusy sveikatos ar turto saugumg bei teisingg gaminio
funkcionavima.

é |spéjimai dél gaisro pavojaus.
@ |spéjimai apie galimg sprogimo pavojy.
é |spéjimai dél jkaitusiy pavirsiy.

\5 Patarimai ir informacija apie ekonomiskg ir ekologiSkga gaminio naudojima.

Si naudojimo instrukcija sudaryta vadovaujantis reikalavimais, numatytais
LST EN 12171 "Pastaty Sildymo sistemos. Veikimo, prieZidros ir naudojimo
dokumenty rengimo procediros. Sildymo sistemos, kurioms nereikia
iSmokyto operatoriaus”.
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1. Paskirtis

Kietojo kuro vandens Sildymo katilas Kalvis-5-8(6); Kalvis-5-12(10)

(toliau tekste "katilas") skirtas jvairiy patalpy Sildymui, kuriose yra jrengta
centrinio Sildymo sistema su priverstine cirkuliacija.

2. Saugumo technikos reikalavimai

Katilg gali aptarnauti suauge asmenys, gerai susipazine su jo

konstrukcija ir Siuo techniniu pasu.

Kilus gaisrui ar uzsidegus kaminui, reikia uzdaryti oro padavimg j katilg ir

/ﬁ\ skambinti prieSgaisrinei _gelbéjimo tarnybai (tel. nr. 112). Jei jmanoma,

iStraukite degantj kurg ir Zarijas i§ pakuros j sandary ar uzpildytg vandeniu

inda (saugotis vandens gary ir naudoti apsaugines pirstines).

é Draudziama:
e savavaliSkai keisti katilo konstrukcija;

Salia arba ant paties katilo dziovinti kurg ir kitus lengvai uzsidegancius
daiktus;

palikti vienus Salia ar patikéti katilo priezidrg vaikams ir nejgaliems, bei
neapmokytiems asmenims;

kdrenimo metu atidarinéti ar laikyti atidarytas katilo dureles;

uzkurti katilg nepripildzius Sildymo sistemos vandeniu. Vanduo Sildymo
sistemoje ir katile neturi uzsalti;

pajungti katilg j uzdarg sistemg be apsauginio voztuvo, kuris sistemoje
neleidzia virSyti slégio daugiau kaip 2,5 bar (0,25 MPa);

veikiant katilui uzdaryti paduodamos ir grjiztamos linijy ventilius;

iSpilti netoli gyvenamy ir Gkiniy pastaty neuzgesusius pelenus.

Draudziama katilg karenti:

smulkiomis medzio atliekomis (dulkémis), nes galimas sprogimo pavojus
ar kibirks¢iy i8metimas i§ kamino;

Siukslémis (buitinémis atliekomis);

baldy atliekomis.

Perkaitinti (uzvirinti) vandenj katile draudZiama!
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Bendros pastabos

Kadangi Kkatilo konstrukcija nuolat tobulinama, galimi neesminiai
nukrypimai nuo $ios instrukcijos.

Montuojant katilg turi bdti laikomasi visy Salies statybiniy normatyvy ir
prieSgaisriniy reikalavimy.

Katila sumontuoti, suderinti ir aptarnaujancius asmenis apmokyti gali
firma, turinti atestatg ir specialistus montavimo darby atlikimui, arba atstovas
turintis gamintojo jgaliojimg. Sumontuotg ir pajungta katilg turi patikrinti
prieSgaisrinés saugos darbuotojai.

Katilag bdtina sumontuoti | tokig Sildymo sistemg, kuri palaikyty ne
mazesne kaip 60 °C grjZtancio | katila vandens temperatira. Jei
nesilaikysite Sio reikalavimo, dél kondensato vykstanti korozija Zenkliai
sutrumpins korpuso tarnavimo laika.

Grieztai draudZiama uzZkurti katila, priesS tai jo neuzpildZius termofi-
kaciniu vandeniu.
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Pirmg kartg kdrenant Katilg, kaistant jo korpusui ir galutinai kietéjant
dazams, iSsiskiria nemalonaus kvapo lakios medziagos, todél reikia gerai
védinti patalpg.

Naudokite ne drégnesnj nei 25 % drégmés kurg. Esant didesnei kuro
drégmei mazéja katilo galia ir didéja kuro sunaudojimas.

Esant per didelei kamino traukai, naudojant kurui pjuvenas, skiedras,
spalius ar kitas birias medziagas, jo uzkrovimo metu ar iSdegus Kurui ir
sukreciant likucius, pro kaming gali iSlekti kibirkstys.

Jeigu stogo ar paties statinio _konstrukcijoms panaudotos lengvai
jsidegancéios medziagos ar kiti analogiskos konstrukcijos statiniai, statybinés
medZiaqos, kuras ir kt. yra arciau kaip 20 m nuo kamino, paminéty rasiy kurg
naudoti kateqgoriskai draudziama!

Katilas optimaliai dirba, kai jis pasiekia galig artimg nominaliai.
Jei katilo galia per didelé ir reikia eksploatuoti Zenkliai Zemesne uz
nominalig, rekomenduojame montuoti katila su akumuliacine talpa.

Esant mazesniam Silumos poreikiui, nei katilo nominalus
galingumas, kad nevykty pastovus prikrauto kuro smilkimas (katile gali
pradéti kauptis dervos), nekraukite kuro pilnos pakuros. Rekomenduojama
isimti Silumokaicio turbulizatoriy, sumazinti kamino trauka priveriant
diumy sklende.

Kategoriskai draudZiama pilti vandenj ant degancio kuro pakuroje.
Tai gali nepataisomai sugadinti katilg.
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4. Gaminio aprasymas

4.1. Techniniai duomenys

lentelé
Katilo modelis Kalvis-5-8(6) |Kalvis-5-12(10)
|statytas SilumokaiGio turbulizatorius ** + - + -
Nominali galia *? kW 8 6 12 10
Kamino trauka ne mazigu Pa 8 6 13 11
ne daugiau 13 11 18 16
Apsildomas plotas *3 B klasés pastatams m2 69...168|52...126|103...252| 86...210
C klasés pastatams 37...88 | 28...66 | 55...132]46...110
Naudojamas kuras malkos **
Malky dydis L x @, iki cm 30x10 30x10
Malky padétis pakuroje iSilgai iSilgai
UZkrovimo angos matmenys mm 215 x130 320 x 145
Pakuros tiris dmd(I) 25 32
Kuro jkrovos degimo trukmé, esant nominaliai galiai *° val. 2 | 2,2 2,2 | 3
Naudingo veikimo koeficientas dirbant nomin. galia, ne maziau kaip % 76
Katilo klasé pagal LST EN 303-5 3
Katilo vandens talpa I 18 | 24
Rekomenduojamas minimalus akumuliacinés talpos tiris | 280 | 410
- L . ne maziau 0,3 (0,03)
Darbinis vandens slégis katile ne daugiau bar (MPa) 2.5 (0.25)
Didziausiais leistina vandens uzdaroje Sildymo sistemoje °C 90
temperatira atviroje Sildymo sistemoje *¢ °C 80
MaZiausia katilo grjztamo vandens temperatira darbo metu °C 60
Hidraulinis pasiprieSinimas mbar 2,5
Darbinés aplinkos temperatdra °C 3..40
Temperataros reguliatoriaus nustatymo diapazonas °C 70...90
ISmetamy diimy temperatira prie nominalios galios, iki °C 210 200
ISmetamas dujy kiekis prie nominalios galios kgls 0,013 | 0,011 0,020 | 0,018
dumtakio mm @120 2130
Pajungimo atvamzdziy matmenys: Sildymo sistemos col G1-B G1-B
vandens iSleidimo col G/-B G%-B
Gabaritiniai matmenys auk_étis (H) mm 790 /830 1010/1170
(netto/brutto), ne daugiau kaip: plqtls ®) mm 410/550 455 /550
' ilgis (L) mm 620 / 850 620 / 850
Masé (netto/brutto), ne daugiau kaip (£10%) kg 112/118 160 /166

*1

Su jstatytu Silumokaicio turbulizatoriumi (padidintu didmy eigos keliu) ir dimy traukos sklende

nustacius 8...10 Pa trauka, pasiekiama 8 kW katilo galia. SumaZinus traukg (privérus dimy traukos
sklende) iki 6...8 Pa ir iSémus Silumokaicio turbulizatoriy (sumaZinus ddmy eigos kelias), katilo

galia sumazéja iki 6 kW.
*2

nerekomenduojama.
*3

Kdrenant 18-20 % drégnumo berzinémis malkomis. Kdrenti malkomis, kuriy drégnumas didesnis uz 25 %

apskaiciuotas energijos kiekis, iSreik$tas pastato energinio naudingumo B ir C klaséms.

*4

*5

Kaip atsarginj kurg galima naudoti medienos gabalines atliekas, pjuveny briketus.
Kuro jkrovos degimo trukmé priklauso nuo kuro ra$ies, drégnumo, lauko temperatdros ir kity faktoriy.
Nerekomenduojama atviroje Sildymo sistemoje katila montuoti su akumuliacine talpa. Intensyvus Kkatilo

Pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimus

kdrenimas artéjant prie 80 °C temperatiros, sukels vandens virimg katile, atsiras pasaliniai garsai.




4.2. Konstrukcija

Katilo korpusas, suvirintas i$ plieno laksty, turi vandens ertmes, kuriose
kaitinamas vanduo. Korpusas apdengtas termoizoliaciniais dekoratyviniais

skydais.

Katilo priekyje yra pakuros bei kuro uzkrovimo durelés. Uz pakuros
dureliy randasi ketaus durelés. Korpuso viduje jstatyti ardeliai, o po jais
peleny stalCius.

Oro traukos reguliatorius valdo pakuros durelése esancig oro padavimo
sklende.

VirSutingje korpuso dalyje yra Silumokaitis su iSimamu turbulizatoriumi, tai
sudaro ilgesnj kelig dimams atiduoti Silumg, kol pasieks dimtakj. Uz pakuros
dureliy jkabintg dimy uzsklanda, kuri atidarius dureles, praveria tiesesn;j kelig

ddmams j kamina.

|kaites vanduo | Sildymo sistemg iSteka per galinéje katilo dalyje
jmontuotg virSutinj atvamzdj, o atvéses grjzta per apatinj atvamzdj. Apacioje
taip pat jvirintas atvamzdis vandens iSleidimui iS katilo ir visos Sildymo

sistemos.
"
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1. Katilo korpusas. 2. Silumokaigio turbulizatorius. 3. Damtakis. 4. Didmy traukos sklendé.
5. Istekanciojo (karSto) vandens atvamzdis. 6. Dekoratyviniai termoizoliaciniai skydai. 7. Pakura.
8. GrjZtanciojo (atvésusio) vandens atvamzdis. 9. Vandens i§ katilo iSleidimo atvamzdis.
10. Ardeliai. 11. Peleny stalcius. 12. Oro padavimo sklendé. 13. Pakuros durelés. 14. Ketaus
durelés. 15. Kuro uzkrovimo durelés. 16. Dimy uZsklanda. 17. Oro traukos reguliatorius. 18. Oro
19. Privirintos verzlés katilo tvirtinimui prie padéklo bei

padavimo sklendés reguliavimo varZtas.

aukscio reguliavimui montuojant.

* matmenys:
Modelis H B L A [ D E F G J K M
Kalvis-5-8(6) 790 | 410 | 620 | 235 | 415 | 705 | 635 | 145 | 190 | @120| 110 95
Kalvis-5-12(10) | 1010 | 470 | 620 | 310 | 415 | 930 | 880 | 145 | 230 | ©130| 150 | 135
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SIS

Katilo montavimas

Katilas montuojamas patalpoje, tenkinancioje Salies, kurioje jis statomas,
tokioms patalpoms taikomus reikalavimus.

Katilo kdrenimas reikalauja daug oro, todél batina uztikrinti pakankama jo
kiekio patekimg j patalpg, kurioje stovés katilas.

Katilg pastatyti vertikaliai arba pasvirusj | priekj ne daugiau, kaip 1°.
Patalpos grindys turi bati lygios, nedegios, galingios atlaikyti iki 0,2 t/m?
apkrova.

Katilo pastatymo auks$tj (horizontalumg) galima sureguliuoti transpor-
tavimo padéklo tvirtinimui naudotais varztais.

PrieS prijungiant katilg prie Sildymo sistemos ir kamino, reikia jvertinti tai,
kad jj eksploatacijos metu reikés aptarnauti (valyti, reguliuoti, keisti
susidévejusias dalis ir t.t.). Katilo aptarnavimui, bei prieSgaisrinei saugai
reikalingi maziausi atstumai iki sieny bei luby nurodyti 2 pav..

2 pav. Rekomenduojami atstumai nuo degiy pertvary.



-9-
5.1. PrieSgaisrinés saugos reikalavimai

o Katilg statyti ant nedegaus pagrindo.
& e Jeigu Katilas jungiamas prie kamino metaliniais vamzdziais, jie turi bati
mechaniskai patvaris ir padengti Silumos izoliacine medziaga.

5.2. Reikalavimai kaminui
Kamino konstrukcijos ir katilo pajungimo j kaming variantai pavaizduoti 3 pav.
Reikalavimai:

e kamino trauka turi bati tokia kaip nurodyta pagrindiniy techniniy duomeny
lenteléje (Zr. 6 psl.);

e kamino anga turi bati ne mazesnio skerspjavio, nei i$ katilo iSeinancio
domtakio skerspjuvis;

o Kkatilui reikalinga atskira kamino anga. | Sig angg negalimi jokie Kkiti
papildomi pajungimai;

e jei kaminas prijungiamas su papildoma alkine, tai ji turi bati ne mazesnio
skerspjivio uz domy iSéjimo i katilo angos skerspjdvj, su lenkimo
spinduliais ne mazesniais, kaip 100 mm;

e vamzdis nuo katilo damtakio iki kamino turi bati ne ilgesnis, kaip 1,5 m ir
kilti kamino kryptimi, numatant galimybe jo valymui;

e suddrimo ir jvedimo j kaming vietose gerai uzsandarinti plySius.

) Uzsandarinimas Silumine
Blogai (apskardinimas) izoliacija
lapskardinimas) Jzoliaclja

Papildoma Siluminé
izoliacija nejrengtoje
patalpoje

TTTTTTTTTTTT NI/

': T A TITI

Nerudijanéio plieno jdéklas

T I T O TNy

Gerai Gerai

Sujungimas
montuojamas
nukreipus j virSy

Anga

valymui

INANRRRRRRRARRRRRRRRRRRNAY
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T
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Kamino jdéklo montavimas

1
1
1
[
1
1
1
1
[
1
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1
1
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1
1
1
1
1
1
[
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[
1
1
1
1
1
1
[
1
1
1

Pajungimas alkanémis j kaming :

3 pav.
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Bitina zinoti, kad:

e ddmai i$ katilo dimtakiu pateke | kaming toliau vésta, dimuose esantys
garai kondensuojasi nusésdami ant kamino sieneliy, ypa¢ neSildomoje
palépéje ir iSoringje kamino dalyje;

o kondensato ragstys ir Silumos Sal€io erozija per kelis metus gali suardyti
kaming;

e nevalomi suodziai kamine per laikg gali uzsidegti ir esant netvarkingam
kaminui ar lengvai uzsideganciai stogo dangai gali bati gaisro priezastimi.

Rekomenduojama:

e kamine sumontuoti nerddijancio plieno jdéklg. Tvarkingai jrengtas jdéklas
apsaugo kaming nuo kondensato poveikio ir pagerina trauka;
jdéklas neturi Zzymiai sumazinti kamino angos skerspjavio;
jdéklo dalys tarpusavyje turi biti sandariai sujungtos (ne litavimo badu);
apacioje reikia jrengti kondensato surinktuva;
kamino tarpg tarp jdéklo ir kamino sieneliy, bent iSorinéje kamino dalyje
uzpildyti nedegia Silumos izoliacine medziaga. VirSuje plySj hermetiSkai
uztinkuoti ir apskardinti su nuolydziu (nuo angos j kamino krastg);
o 3altoje palépéje kaming apsiltinti nedegia Silumos izoliacine medziaga;
e jei kamine jsidegty ugnis, uzdarykite oro padavimg j katilg ir iSkvieskite
prieSgaisrine tarnyba;
e kamino jungtyje, patogioje vietoje,
jrenkite angas periodiniam (kartg per
ménesj) suodziy iSvalymui;

o Kad uztikrinti stabily (tolygy) katilo 4 pav.
degimg, rekomenduojame naudoti Traukos
traukos stabilizatoriy, pvz. WZB-1, \S;\tlaztgl_'iator'us

(Zr. 4 pav.) arba panasSius modelius.

@ e Rekomenduojama, kad kaming kasmet apziiréty kvalifikuotas kaminy
prieZidros specialistas.

5.3. Pajungimas prie Sildymo sistemos

Daugelio Silumos vartotojy katilinés pajungimo schemos darosi vis
sudétingesnés. Sujungiami keli alternatyvis Silumos generatoriai — kieto kuro
ar dujinis katilas, papildomai granulinis degiklis, elektrinis Sildymas, Silumos
siurbliai, saulés kolektoriai ar pan.. Patalpy Sildymui naudojami jvairGs
radiatoriai, grindinis ar orinis Sildymas, montuojamos akumuliacinés talpos,
jvairi Silto vandens ruoSimo jranga.
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Todél, pagal konkreCias vartotojo sglygas bei pageidavimus, parinkti
tinkamg Sildymo katila ir paruoSti pajungimo schemg turi kvalifikuoti
projektuotojai ar patyre montuotojai.

@ 5 pav. pavaizduota tik rekomenduojamos schemos dalis, katilo pajun-

gimui j Sildymo_sistemag, kuri uZtikrina ne _maZesne kaip 60 °C griZtanéio
vandens temperatira j katila. Schemoje néra nurodyti pagalbiniai
technologiniai jrenginiai (ventiliai, iSsiplétimo indas ir t.t.).

APSAUGINIS
VOZTUVAS TERMOMANOMETRAS
~
. . 1
> > 1

BALANSINIS KATILINES
VENTILIUS JRANGA
TERMOSTATINIS
TRIJY EIGY
CIRKULIACINIS PAMAISYMO
SIURBLYS VOZTUVAS
60°C \
/
5. pav.

Rekomenduojamos katilo pajungimo schemos dalis, kurios iSpildymas uZtikrina
. ilgalaikj katilo darbg, neleidZiant katile susidaryti kondensatui.
Cia néra nurodyti pagalbiniai technologiniai jrenginiai (ventiliai, iSsiplétimo indas ir pan.).

Reikalavimai pajungimui:

e Siekiant iSvengti kondensato susidarymo katile, kuris gali kelis kartus
sutrumpinti katilo eksploatacijos laikg, turi bati sumontuota tokia Sildymo
sistema, kuri palaikyty ne mazesne kaip 60 °C grjiztan€io vandens
temperatira.

o | sistema kuo arciau katilo bitina jmontuoti apsauginj voZtuva
(G:B), apsauganti katilo korpusa nuo didesnio nei 2,5 bar (0,25 MPa)
slégio. Tarp katilo ir apsauginio voztuvo neturi bati jokios uZzdarom-
osios armatiros.

KALVIS-5-8(6) LT 2018.12.17
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@ Jei sistemos vamzdZiuose jmontuoti ventiliai, atjungiantys katila nuo
Sildymo sistemos, jie turi bdti pilnai atidaryti. Kad iSvengti avarijos dél
neatidumo, atsukus ventilius tikslinga nuimti jy rankenéles.

o Katilg jungiant j uzdarg Sildymo sistemg su membraniniu iSsiplétimo indu,
jo leistinas slégis gali bati iki 10 bar, oro slégis turi bati lygus slégiui
sistemoje, pvz. 0,6 bar. Rengiant atviro tipo Sildymo sistemg, vietoje
membraninio i8siplétimo indo gali bati tinkamai jrengtas atviro tipo
iSsiplétimo bakelis.

ﬁ Montavimo metu, ant isStekan¢io vandens vamzdzZio, matomoje
vietoje bdtina jvirinti mova su G':B sriegiu, komplektuojamo termo-
manometro jsukimui.

é Esant sistemos uZSalimo rizikai ar atliekant katilo remontg, vanduo is
sistemos ir katilo iSleidZiamas pro iSleidimo atvamzdj.

5.4. Oro traukos reguliatoriaus jstatymas

Oro traukos reguliatorius (toliau tekste "reguliatorius") jsukamas,
sandarinimui panaudojant pakuly pluostg arba sandarinimo juosta.
Grandinélé sujungiama su oro padavimo sklende (t.p. Zr. skyriu 6.3).
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6. Katilo eksploatacija

Damtakis, dimy traukos sklendé, bei Kiti termoizoliaciniais skydais
) neuzdengti katilo pavirSiai_darbo _metu pavojingai jkaista, nesilieskite
prie jy.
Damy traukos sklendés requliavimui rekomenduojama naudoti pirstine.
Rekomenduojamas naudojamo kuro drégnumas ne daugiau 25 %.

Kdrenant katilg drégnu kuru (malkomis ar pjuvenomis), susidariusiam
kondensatui besijungiant su degimo produktais, susidaro ragstys, kurios
sutrumpina katilo tarnavimo laikg kelis kartus.

Kdrenant drégnu kuru nepasiekiamas nurodytas naudingo veikimo
koeficientas ir todél sunaudojama zymiai daugiau malky.
@ Vartotojas savo nuoZidra gali naudoti ir kitokj kietgjj kurg, nereiSkiant
pretenzijy gamintojui dél gaunamy rezultaty ir katilo tarnavimo laiko.

A Tam kad baty isvengta dimy patekimo j patalpg, pakuros bei kuro
. uZkrovimo durelés turi bdti _sandariai _uZdarytos, iSskyrus atvejus, kai
jkuriamas katilas, papildomas kuras.

@ Jei patalpoje, kurioje eksploatuojamas katilas yra daugiau org
naudojanciy jrenginiy, oro pritekéjimas j patalpg turi bati pakankamas
visiems jrenginiams.

6.1. Sistemos paruosimas Sildymui

é Pries uZkuriant katilg batina jsitikinti ar sistema uZpildyta termofikaciniu
vandeniu ir nuorinta.

Patartina uZzpildyti nudruskintu, minkstu arba bent jau lietaus vandeniu.
Jeigu sistemoje bus naudojamas paruoStas ,minkstas“ vanduo, katilo
korpusas tarnaus ilgiau.
é Bdtina jsitikinti ar neuZdarytos sklendes, atjungiancios katila nuo
sistemos.

6.2. Katilo jkirimas

Prie$ jkuriant katilg, pilnai atidarykite diimy traukos sklende.

Per pakuros ir vidines ketaus dureles ant ardeliy padékite susmulkinty
sausy malky ar skiedry ir uzdekite.

|sidegus kurui, papildykite uzkrovimo kamerg (pakurg) kuru (kaip papildyti
Zidrékite Zemiau: ,Pakuros papildymas kuru®). Didmy traukos sklende
sureguliuokite reikiamai traukai iS katilo.

Smulkiau suskaldytos malkos dega efektyviau ir padidina katilo galig.

Malkos | uzkrovimo kamerg (pakurg) turi bati kraunamos laisvai, kad
degdamos galéty smukti j kameros apacia.
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6.3. Oro traukos reguliatoriaus sureguliavimas
Katilui pasiekus pageidaujamg temperatirg (70 + 90 °C), lyginant su

j iStekanCio (kar$to) vandens vamzdyje |jmontuoto termomanometro
rodmenimis, oro traukos reguliatorius nustatomas tokiai pat temperatarai.

@ Galimas reguliatoriaus padaly nesutapimas su termomanometro
rodmenimis.

Grandinélé sutrumpinama tiek, kad oro padavimo sklendé biaty
uzsidariusi, arba likty ne daugiau kaip 2 mm tarpelis. Norimg temperatirg
nustatome pasukdami reguliatoriaus rankenéle j atitinkamg pozicijg.

Katilas gali bati komplektuojamas ir su reguliatoriumi, ant kurio
temperatlros ribos suzymétos ne laipsniais.

6.4. Katilo kiirenimas

Pakuros papildymas kuru

¢ pilnai atidarykite dimy traukos sklende);

e pasukus oro traukos reguliatoriaus rankenéle, uzdaryti durelése esancig
oro padavimo sklende;

e praverti kuro uzkrovimo dureles ir pravérus palaukti 15...20 sekundziy
(pravérus dureles stebéti, kol neliks dimy kameroje);

o atidaryti pilnai dureles ir pakurg papildyti kuru;

e sandariai uzdaryti kuro uzkrovimo dureles;

e dumy traukos sklende atstatykite j buvusig padétj — reikiamai traukai i$
katilo;

e pagal pasirinktg temperatirg, oro traukos reguliatoriumi atidaryti oro
padavimo sklende.

@ Rekomenduojama kuru papildyti tik tuomet, kai pilnai iSdega buvusi
jkrova, o pildyti kol dar nesudeges kuras, tik bitinais atvejais kai _néra
kitokios galimybés.

Kurenimo efektyvumas

Reikalinga trauka i$ katilo nustatoma priveriant dimy traukos sklende iki
tiek, kad teisingai eksploatuojant katilg dimai neity j patalpa.

Didesné nei tech. duomeny lenteléje (Zr. 6 psl.) nurodyta trauka sumaZina
. katilo naudingo veikimo koeficientg, galimas katilo perkaitimas.

Degant kurui lieka pelenai, kurie padengia ardelius; krinta degimo
intensyvumas ir katilo galingumas. Dél to kurg reikia Zarstyti. Pribyréjes
didelis kiekis peleny trukdo oro patekimui, todél pelenus reikia laiku pasalinti.

Intensyvaus degimo metu, kuro pakrovimo dureliy nedarinéti.

Katilo kirenimas reikalauja daug oro, todél j patalpg, kurioje stovi katilas,
turi patekti pakankamas jo kiekis.
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Esant mazesniam Silumos poreikiui, nei katilo nominalus galingumas, kad
nevykty pastovus prikrauto kuro smilkimas (katile gali pradéti kauptis
dervos), nekraukite kuro pilnos pakuros.

Pradedant eksploatuoti katila, jkuriant, ant vidiniy katilo sieneliy, kol néra
suodziy sluoksnio, degant malkoms susidaro vandens kondensatas,
sudarantis jspudj, kad katilas nehermetiskas ir leidZia vandenj. Vandens
gary kondensatas pranyksta sukélus vandens temperatirg katile iki
70 — 80 °C trisakiu pamaiS§ymo voZtuvu. Rekomenduojama palaikyti kiek
galima aukS$tesne vandens temperatiirg katile. Esant Zemesnei nei 60 °C
griztamo vandens temperatdrai ant katilo vidiniy pavirSiy kondensuojasi
vandens garai, kurie jungdamiesi su degimo produktais sudaro chemiSkai
agresyvias rugstis, kuriy poveikyje kelis kartus gali sutrumpéti katilo
tarnavimo laikas. Norint jsitikinti, kad katilas hermetiSkas, reikia kelias
valandas intensyviai kdrenti sausomis malkomis, o po to nutraukus kdrenimg
Jsitikinti ar didéja kondensato kiekis. Jeigu nedidéja — katilas hermetiskas.

Neteisingai _eksploatuojant katilg, esant netinkamam kurui _ar _maZzai
kamino traukai, gali uZstrigti dimy traukos sklendé, todél kirenimo sezono

6.5.

A\

6.6.

piy

metu sklende bdtina prajudinti; batina ja kelis kartus atidaryti-uzdaryti.

Katilo gesinimas

Normaliai eksploatuojant katilas uzgesta savaime, kai baigia degti kuro
jkrova. Jeigu reikia katilg gesinti priverstinai, pirmiausia reikia iS pakuros
pasalinti kurg.

Degantj kura reikia mesti j indg su vandeniu, bus maziau dimy patalpoje.

Priverstinai gesinant katilg atidarykite duris ar langus, kad patalpa buty
gerai védinima.

Katilo valymas

Pelenai, susikaupe po ardeliais, gali trukdyti oro patekimui | pakura.
Todél, ne recCiau kaip prie$ kiekvieng antrg jkdrimg, batina iSpilti pelenus i
peleny dézés ir i8semti likusius pelenus i$ peleninés.

Valyti katila, iSimti peleny staciy ir iSsemti likusius pelenus galima
tik katilui pilnai uzgesus ir atausus.

Norint uztikrinti efektyvesnj ir saugesnj katilo darba, reikia periodiSkai
nuvalyti suodzius nuo vidiniy katilo pavirSiy. Intervalai tarp valymy priklauso
nuo kuro kokybés (ypa¢ drégnumo), kirenimo intensyvumo, kamino traukos
ir kity aplinkybiy. Rekomenduojama katilo Silumokaitj ir degimo kamerg valyti
susidarius suodziy sluoksniui iki 3 mm, bet ne reciau kai sykj per ménes;j.
Valant reikia iSkabinti domy uZtvarg ir iSimti SilumokaiCio turbulizatoriy;
kruops$ciai grandikliu ir Sepeciu nuvalyti katilo vidines plokStumas.
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Sukietéjusiy apnasy valymui rekomenduojama naudoti cheminius
valiklius.

Katilo kaming rekomenduojama valyti ne reciau kaip kas vienerius metus
ir batinai pries Sildymo sezono pradzia.

@ Rekomenduojama, kad katilg kas vieneri metai apziaréty kvalifikuotas
katily priezitros specialistas.

6.7. Dazniausiai uzduodami klausimai

. Kas gali nutikti jei pilnai jsidequs katilui dingsta elektra?

Nevykstant priverstinei vandens cirkuliacija, gresia vandens uzvirimas;
katilo perkaitimas; esant netvarkingam apsauginiam voZtuvui galimas katilo
ar vamzdyny sprogimas; apsiplikimas verdanc€iu vandeniu; atsiranda
nesandarumai vamzdyno sujungimuose.

A7
A7

c)

Sumazinkite degimo intensyvumg: uzdarykite oro padavimo sklende;
kiek jmanoma labiau priverkite dimy traukos sklende, bet kad dumai
nevirsty j patalpa.

Esant avarinei situacijai, gesinkite katila, paSalindami kurg i§ pakuros
(kad patalpoje bdty maziau domy, degantj kurg meskite j indg su
vandeniu, praverkite duris ir langus). | pakurg vandens nepilkite, taip
galite nepataisomai sugadinti katilg.

Ziema, dingus elektrai ilgesniam laikui ir esant pavojui uzsalti, i$leisti
i$ sistemos vanden;.

Il. Kodél karenant girdisi_ pasaliniai (virimo) garsai, pakinta apdailos bei

dumtakio spalva?

Katilas dirba didesne nei nominali galia, sutrikes cirkuliacinio siurblio
darbas, per mazas slégis Sildymo sistemoje.

a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)

Patikrinkite ar gerai uzsidaro dimy uzsklanda.

Patikrinkite ar teisingai sureguliuotas oro traukos reguliatorius, ar
néra jis nustatytas per aukstai temperatirai.

Patikrinkite ar ne per didelé kamino trauka, priverkite dumy traukos
sklende.

Gal buat nevyksta vandens cirkuliacija: patikrinkite ar veikia
cirkuliacinis siurblys; ar pakankamas vandens lygis (slégis) sistemoje;
ar sistema tinkamai nuorinta; ar néra uzdaros sistemos sklendés, ar
néra uzsikim$e vandens filtrai.

Patikrinkite ar néra susidéveéjusios dureliy bei dang€iy sandarinimo
detalés i$ stiklo pluosto, esant reikalui pakeiskite jas.

Padidinti vandens slégj sistemoje.

Patikrinti ar gerai jkabinta ir tvarkingai uzsidaro diimy uzsklanda.
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Ill.  Kodél katilas ,,Slapiuoja”, gesta, skverbiasi dimai i$ katilo?

Katilas dirba per maza galia arba nepakanka kamino traukos, todél

kaupiasi kondensatas.

a) Esant mazesniam Silumos poreikiui, kraukite maziau kuro, kad
vykty degimas, o ne smilkimas.

b) Galite iSimti Silumokaicio turbulizatoriy, taip pagerés kamino trauka ir
sumazes katilo galingumas.

c) Naudokite tinkamg kurg — sausesnes malkas.

d) Patikrinkite ar ne per Zema grjztanio vandens temperatira,
sureguliuokite pamaiSymo voztuvg taip, kad grjztancio j katilg vandens
temperatlra bty ne Zemesné nei 60 °C.

e) Patikrinkite kamino trauka, iSvalykite kaming, damtakj, Silumokaicio
trubulizatoriy, bei patj katilg; patikrinkite, ar po ardeliais ne per daug
prisikaupé peleny.

f)  Patikrinkite ar néra susidévéjusios dureliy bei dangCiy sandarinimo
detalés i$ stiklo pluosto, esant reikalui pakeiskite jas.

IV. Kodél uzkdrus katilag padidéja vandens slégis?

UZkaitus katilui iki nominalios galios vandens slégis virSijg leisting.

a) Galimai nedirba arba sumontuotas per mazas iSsiplétimo indas.

b) Gal bidt nevyksta vandens cirkuliacija: patikrinkite ar veikia
cirkuliacinis siurblys; ar pakankamas vandens lygis (slégis) sistemoje;
ar sistema tinkamai nuorinta; ar néra uzdaros sistemos sklendés,
ar néra uzsikimse vandens filtrai.

c) Gal bit uzpildant sistemg buvo virSytas slégis, sumazinkite jj.
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Kuro rasys ir jy savybés

VisiSkai sausos medienos sudegimo Siluma praktiSkai nepriklauso nuo
medienos rasies ir yra lygi apie 4500 kcal/kg. Todél vertinant atskiras malky
ruSis reikia atsizvelgti j jy lyginamajj svorj. Vieno kubinio metro jvairiy malky
rasiy svoris sekantis:

- gzuoliniy malky - 500 kg;
- berziniy malky - 450 kg;
- egliniy malky - 330 kg;
- drebuliniy malky - 330 kag.

Kuo drégnesnés malkos, tuo mazesnis jy kaloringumas. Drégny malky
kaloringumo sumazéjimas, palyginus su sausomis malkomis (~20 %
drégnumo) yra sekantis:
- 30 % drégnumo -10 + 15 %;
- 50 % drégnumo - 35+ 40 %.
Ka tik nukirstame medyje biina 35 + 60 % vandens. Maziausiai vandens turi
Ziemos pradZioje nukirstas medis. Kietuose medziuose vandens bina maziau.
Malkoms skirta mediena turi bati supjaustyta ir suskaldyta. Metus pastogéje
iSbuvusios malkos yra 20 + 25 % drégnumo.
Dvejus metus - 13 + 17 %, o tai reiSkia, kad iSdziovinus reikés daug maziau
kuro, nei kdrenant Slapiomis malkomis.
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Transportavimas ir sandéliavimas

Katilai sandéliuojami ir pervezami pritvirtinti ant medinio padéklo bei
apvynioti polietileno plévele, jei néra kitaip aptarta tiekimo sutartyje.

Katilus galima transportuoti tik vertikalioje padétyje visy rasiy dengtu
transportu. Esant sausam orui galimas transportavimas atviru transportu.

Katily apsaugojimui nuo nuvirtimo, tarpusavio nusibraizymo naudoti
papildomas apsaugos priemones. Pakrovimo — iSkrovimo ir pervezimo metu
draudZiama katilas dauzyti, vartyti, métyti.

Katilai sandéliuojami sausose patalpose, kuriose néra chemiskai aktyviy
medziagy gary.

Gaminio pakuotés (medinio padéklo ir polietileno plévelés) utilizavimo
veiksmai turi atitikti vartotojo Salies aplinkosauginiams reikalavimams bei
taisyklems. KraStutiniu atveju medinj padeéklg galima sunaudoti Sio katilo
kurui. Katilo tvirtinimo prie padéklo varztai gali bati panudot katilo aukScio
reguliavimui montuojant.

Eksploatacijos metu greitai susidévinéios detalés

Sandarinimo detalés i$S stiklo pluosto; ketaus ardeliai ir vidinés ketaus
durelés eksploatuojant gali susidéveéti, iSdegti, sutrakti.
Sias detales galima jsigyti pas katilo gamintojg ar pas gamintojo atstovus.

Katilo utilizavimas
Kadangi katilas pagaminta i$§ jvairiy medziagy, pasibaigus jo tarnavimo

laikui, iSmontuotag katilg reikia iSardyti ir utilizuoti:

e metalines dalis priduoti j metalo lauza;

¢ likusias medziagas - j sgvartyng ar atlieky saugojimo aiksteles.

Utilizavimo veiksmai turi atitikti vartotojo Salies jstatymus bei taisykles.
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11. Priémimo liudijimas
Kietojo kuro centrinio Sildymo katilas "Kalvis-5-__ ( )" atitinka brézinius,
standarty LST EN 303-5, TOCT 20548-87, TOCT 20548-93 reikalavimus ir

tinka eksploatacijai.
Katilas iSbandytas 4,0 bar (0,4 MPa) slégiu.

Gamyklinis Nr.

Pagaminimo data

Kontrolierius

12. Gaminio komplektuoté

1. Katilas " Kalvis-5-___ ( )" -1vnt.
2. Oro traukos reguliatorius - 1vnt.
3. Termomanometras -1lvnt.
4. Grandiklis - Zarsteklis > “ Lt
5. Peleny valymo samtelis D -1lvnt.
6. Katilo techninis pasas -1 vnt.
7. Medinis transportavimo padéklas (su tvirtinimo varztais) - 1vnt.
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13. Gaminio garantija

Gamintojas garantuoja, kad gaminys atitinka techninés dokumentacijos
reikalavimus.

Jeigu teisingai sumontuosite ir eksploatuosite katilg taip, kaip nurodyta
Sioje instrukcijoje, jai bus taikomas sekantis garantinio aptarnavimo laikas,
skaiciuojant nuo jsigijimo dienos:

- katilo korpusui - 48 meén.
- komplektuojan¢ioms detaléms - 12 mén.
- greitai susidévinCioms detaléms (Zr. 8 sk.) - 6 mén.

Gamintojas jsipareigoja Siuo laikotarpiu paSalinti dél gamintojo kaltés
atsiradusius gedimus.

Dél garantinio aptarnavimo, esant katilo gedimui, kreipkités | §j servisg
atliekancig jmone, kurig nurodys pardavéjas.

PraSome vartotojg pasirapinti, kad atlikus garantinj remontg, serviso
darbuotojas padaryty atitinkamg jrasg Siame pase "AtZymos apie garantinj ir
negarantinj remontg" ir uzpildyty garantinio aptarnavimo akts.

Gamintojas garantijos netaiko jeigu:

e nepateikiami pirkimo dokumentai (PVM sgskaitos faktira, kasos Cekis
arba kasos pajamy orderis);

e pametus §j techninj pasg su gamintojo ir pardavéjo atzymomis, ar tos

atzymos néra uzpildytos, arba gamyklinis numeris nesutampa su numeriu

pazymetu ant katilo;

matomi mechaniniai pazeidimai, galéje tapti katilo gedimo priezastimi;

katilas sugedo del to, kad buvo neteisingai prijungtas ar eksploatuotas;

yra savavaliSky konstrukciniy pakeitimuy;

nustacius kad katilas buvo remontuotas pasalinio asmens;

katilas naudotas ne pagal naudojimo instrukcijg (naudojant netinkamg

kurg;);

e atsiradus deformacijoms ar iSdegus metalui (atsiranda naudojant
netinkama kurg ar kraunant per dideles kuro jkrovas);

e Kkatilas sugedo dél stichiniy nelaimiy.

Su katilo garantinio aptarnavimo salygomis susipaZinau. Esu
informuotas, kad sumontavus katilg ir jj eksploatuojant ne pagal Sios
instrukcijos reikalavimu, netenku teisés j garantinj aptarnavima.

Pirkéjas:

(vardas, pavardé, parasas)
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PARDAVIMO ATZYMA

Katilg pardavé:

Jmoné:

Pardavimo data:

Adresas:

Telefonas:

Gedimo atveju rekomenduojama kreiptis:

Jmoné:

Adresas:

Telefonas:

Gamintojas UAB "Kalvis" .
Pramonés 15, LT-78137 Siauliai, Lietuva
Telefonas: +370-671-88891
El. pastas: prekyba@kalvis.It

Garantinio aptarnavimo Telefonas: +370-672-61000

registravimas: El. pastas: garantinis @kalvis.|t
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ATZYMOS APIE ATLIKTA GARANTIN] IR NEGARANTIN] REMONTA

|moné: Adresas:

Meistras: Telefonas:

Gedimas, atlikti darbai:

Remonto data: Meistro parasas:
Jmoné: Adresas:
Meistras: Telefonas:

Gedimas, atlikti darbai:

Remonto data: Meistro parasas:
Jmoné: Adresas:
Meistras: Telefonas:

Gedimas, atlikti darbai:

Remonto data: Meistro parasas:
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